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Zku$ebni laboratof ¢.

hluku, méfeni vibraci, osvétleni, mikroklimatu a prasnosti, vzorkovani ovzdusi
Mistrovska 4, 108 00 Praha 10 Zakazka ¢. 25.0138-06
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ZkuS$ebni laborator EKOLA group
1329 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k mé&feni a vypoctim

Protokol ¢. 2506041VP06

Pitedmét méveni:

Ucel méreni:

Popis situace:

puent

anh

Kojetinsks

Mimopracovni prostredi.

Zjisténi hladiny akustického tlaku ze silni¢ni dopravy na noveé zprovoznéné ¢asti
dalnice D4 v useku Haje—Mirotice. Méteni bude slouzit jako podklad pro ko-
laudaci stavby.

Podél predmétného tiseku dalnice D4 bylo provedeno synchronni méteni na 23
mistech.

V tomto protokolu jsou uvedeny vysledky méieni na misté méi-eni

MS: Kojetinska 129, Milin

Predmétem méteni byl hluk z provozu silni¢ni dopravy na noveé zprovoznéné casti
dalnice D4 v useku Haje — Mirotice pronikajici do chranéného venkovniho pro-
storu staveb obytnych domt v okoli dalnice.

Misto méieni M5 bylo zvoleno v chranéném venkovnim prostoru stavby rodin-
ného domu Kojetinska 129, Milin.

Misto méteni bylo zvoleno na zaklad€ pozadavku objednavatele.

V méteném useku je komunikace D4 Ctyfpruhova, obousmérnd. V profilu mista
mefeni je povrch vozovky asfaltovy, nejvyssi dovolend rychlost je 130 km/h.
V profilu mista méfeni je podél dalnice vybudovana protihlukova sténa.

Povrch vozovky byl v dobé méteni novy.

Délnice D4 je dalnice vedouci z Prahy jihozdpadnim smérem, spojuje Prahu a za-
padni polovinu Jihoceského kraje.

‘ [
|
( zatvadn!

v

Zahrad™

z % ]
|

Obr. 1 Situace s vyznacenim mista méieni (zdroj mapového podkladu: www.mapy.cz)

Zdroje hluku:

Charakter hluku:

Silni¢ni doprava na dalnici D4.

Hluk proménny.
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ZkuS$ebni laborator EKOLA group
Zkusebni laboratof ¢. 1329 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k méfeni a vypoétim
hluku, méfeni vibraci, osvétleni, mikroklimatu a prasnosti, vzorkovani ovzdusi

Mistrovska 4, 108 00 Praha 10 Zakazka ¢. 25.0138-06
Tel. 274 772 002 Protokol ¢. 2506041VP06

Mista mé¥eni:

Mérici misto M5 — Kojetinska 129, Milin

Meéieni bylo provedeno v chranéném venkovnim prostoru stavby rodinného domu Kojetinska 129,
Milin. Mikrofon byl umistén na stativu 2 m pied oknem obytné mistnosti v irovni 1. NP. Vzdalenost
mista méfeni od dalnice D4 je cca 40 m. Mezi mistem méfeni a predmétnou komunikace D4 zeleii.
Podél dalnice je v profilu mista méteni vybudovana protihlukova sténa.

Na misté méteni M5 bylo provedeno 24hodinové méfeni v denni a no¢ni dobé.

Obr. 3 Pohled od mista méieni M5 k dalnici D4
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Zkusebni laboratof ¢. 1329 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k méfeni a vypoétim
hluku, méfeni vibraci, osvétleni, mikroklimatu a prasnosti, vzorkovani ovzdusi
Mistrovska 4, 108 00 Praha 10 Zakazka ¢. 25.0138-06

Tel. 274 772 002

ZkuS$ebni laborator EKOLA group

Protokol ¢. 2506041VP06

Metodika méieni:

e CSN ISO 1996-1 Akustika — Popis, méfeni a hodnoceni hluku prostiedi —
Cast 1: Zakladni veli¢iny a postupy pro hodnoceni.

e (SN ISO 1996-2 Akustika — Popis, méfeni a hodnoceni hluku prostiedi —
Cast 2: Uréovani hladin akustického tlaku.

¢ Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostredi,
Véstnik MZ CR, ¢astka 14/2023, ¢ast 3.

Postup méi‘eni:

Meéfeni bylo provedeno v casové doméné s rozliSenim 1 s, aby v ramci nasledné
analyzy dat mohly byt eliminovany rusivé zvukové udalosti, které nesouvisely se
sledovanym zdrojem hluku (5t€kot psa, rany, prijezd IZS, hlasita hudba, letadlo).
Interval odectu byl 1 h, celkova doba méieni byla 24 h. Nebylo mozné jednoznacné
eliminovat zpét ptactva zejména v rannich hodinach.

Interval odectu byl 1 h, celkova doba méteni byla 24 h.

Postprocessing naméfenych dat probihal v programu Norsonic NorReview,
verze 6.4, od spolecnosti Norsonic AS.

Urceni hladiny akustického tlaku zbytkového hluku:

Hladinu akustického tlaku A pozadi nebylo pro posuzovany zdroj ,,iluk ze silnicni
dopravy“ mozné z technickych divodua (trvald doprava v pribéh denni i no¢ni
doby) urcit. Jako zbytkovy hluk (pozadi) byla informativn¢ sledovana procentni
hladina L9 (viz tabulka 1). Korekce na pozadi nebyla provadéna.

Stanoveni podminek pro pouZiti korekce na dopadaijici zvuk dle CSN ISO

1996-2 v chranéném venkovnim prostoru stavby (podminky stanoveny dle pii-
lohy B).

Z Zdroi Podminky pro +3 dB
M| d | b c g hluk1J1 a | a | d spInény pro hladinu
& | (m)| (m)|@m| % ©) | (m) | (m)
=7
LA Lt
simicni, | s | sy | %  Nen
M5 | 2,0 - - NE doprava ) ) ) NE piedmétem
méfeni

*) Vzhledem k nesplnéni podminky rovinnosti jiz nebyly dalsi parametry dané
CSN ISO 1996-2 zjistovany.

Pouzité veli¢iny a zkratky:

d (m) kolma vzdalenost mikrofonu od odrazivé plochy (napt. od fasady)

b (m) horizontalni vzdalenost od primétu mista méfeni M do bodu O k nejbliz§imu okraji odrazivého
povrchu, b > 4d (viz obr. B.2, CSN ISO 1996-2)

¢ (m) vertikalni vzdalenost od primétu mista meéteni M do bodu O k nejbliz§imu okraji odrazivého
povrchu, ¢ > 2d (viz obrazek B.2, CSN ISO 1996-2)

rovinnost — mezni tichylky rovinné odrazivé plochy < +0,3 m (napf. rizné vycnélky fasady, fimsy,
odskoky apod.)

a (°) zorny tihel zdroje z MM

a’(m) vzdalenost zdroje ve sméru delici ¢ary zorného uhlu

d’(m) praimét vzdalenosti d do sméru a”

L4 (dB) celkova hladina akustického tlaku A

L (dB) hladina akustického tlaku v téetinooktavovych resp. oktavovych pasmech
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ZkuS$ebni laborator EKOLA group
Zkusebni laboratof ¢. 1329 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k méfeni a vypoétim
hluku, méfeni vibraci, osvétleni, mikroklimatu a prasnosti, vzorkovani ovzdusi
Mistrovska 4, 108 00 Praha 10 Zakazka ¢. 25.0138-06
Tel. 274 772 002 Protokol ¢. 2506041VP06

Podminky méieni: Datum a ¢as méteni:  11. 6. 2025, 00:00-24.00 h

Rychlost prijezdii Denni doba: osobni 89-141 km/h, nékladni 80—108 km/h
jednotlivych vozidel ~ No¢ni doba: osobni 87-144 km/h, nékladni 80112 km/h
v dob¢ méfeni na sle-

dované komunikaci:

Orientace mikrofonu: Svisle, pouzity mikrofon ma kulovou smérovou charakte-
ristiku.

Vyska mikrofonu MS5: v Grovni 1. NP

Udaje o nejistot& Mimopracovni prostor -
méfeni: Celkova rozsitena nejistota Usp = +2 dB
(Nejistota méfeni stanovena dle interniho postupu IP_01 v sou-
ladu s Metodickym navodem pro méfeni a hodnoceni hluku v
mimopracovnim prostfedi, Véstnik MZ CR, c¢astka 14/2023,
cast 3).
Pouzité mérici pristroje:
C-16 Akusticky kalibrator Norsonic typ Nor1256, sériové Cislo 125626183
Kalibrator splituje pozadavky CSN EN IEC 60942 ed. 2
Kalibracni list ¢. KL2503-04-0091 platny do 9. 3. 2027
A-10 Analyzator hladin zvuku Norsonic typ Norl31, sériové Cislo 1312742
Méfidlo ttidy 1 dle CSN EN 61672-1 a CSN EN 61260-1
Ovérovaci list €. 8012-OL-10129-25 platny do 10. 4. 2027
M-A10a Mikrofon pro volné pole Norsonic typ 1228, sériové ¢islo 01814
Mikrofonni kabel 5 m
Kryt proti vétru Nor-1451
Venkovni sonda Nor-1218
Me-23 Meteorologicka stanice Thies 4.9200.20.001, sériové ¢islo 03252306
Kalibra¢ni list teploméru ¢. 6036-KL.-V0155-25 platny do 28. 4. 2030
Kalibracni list vlhkoméru ¢. 6036-KL-V0155-25 platny do 28. 4. 2030
Kalibracni list anemometru ¢. 6015-KL-P0349-25 platny do 8. 5. 2030
Kalibracni list tlakoméru ¢. 6013-KL-C0383-25 platny do 6. 5. 2030
Mr-9 Laserovy dalkomér Leica typ Disto D5, sériové ¢islo 302860117
Kalibra¢ni list ¢. 8015-KL-Z0057-25, platny do 12. 2. 2030
R-1 Silni¢ni radarovy rychlomér ADIT, v. €. 11/0451
Kalibraéni list ¢. 8012-KL-70494-24 platny do 21. 7. 2029
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ZkuS$ebni laborator EKOLA group
Zkusebni laboratof ¢. 1329 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k méfeni a vypoétim
hluku, méfeni vibraci, osvétleni, mikroklimatu a prasnosti, vzorkovani ovzdusi
Mistrovska 4, 108 00 Praha 10 Zakazka ¢. 25.0138-06
Tel. 274 772 002 Protokol ¢. 2506041VP06

Tabulka 1: Meteorologické podminky v dobé méfeni

Cas Teplota Rel. vlhkost Tlak Rychlost Pievazujici
(°C) (%) (hPa) vétru (m/s) | smér vétru

00.00 - 01.00 16,2 57,5 1017 0,8 J
01.00 - 02.00 15,8 63,0 1018 1,0 SV
02.00 - 03.00 14,8 69,7 1018 0,6 Sz
03.00 - 04.00 14,8 66,1 1018 L1

04.00 - 05.00 14,4 65,9 1019 1,2 J
05.00 - 06.00 13,8 68,8 1019 1,0 Sz
06.00 - 07.00 13,1 64,7 1020 1,6 SV
07.00 - 08.00 13,2 60,5 1021 1,5 SV
08.00 - 09.00 13,6 58,3 1021 1,9 SV
09.00 - 10.00 14,5 52,8 1022 1,5 SV
10.00 - 11.00 15,2 50,0 1022 1,3 SV
11.00 - 12.00 15,8 47,5 1022 1,3 SV
12.00 - 13.00 16,4 46,9 1023 1.4 SV
13.00 - 14.00 17,1 46,2 1023 1,6 SV
14.00 - 15.00 18,0 45,6 1023 1,6 SV
15.00 - 16.00 18,4 44,1 1022 1,6 SV
16.00 - 17.00 18,7 43,0 1022 1,6 SV
17.00 - 18.00 18,5 45,6 1022 1,8 SV
18.00 - 19.00 18,4 45,7 1022 1,6 SV
19.00 - 20.00 18,1 46,8 1023 0,9 SV
20.00 - 21.00 15,9 54,0 1023 0,5 SV
21.00 - 22.00 13,1 62,7 1023 0,3 \Y
22.00 - 23.00 11,8 66,9 1023 0.4 SV
23.00 - 24.00 11,6 67,1 1023 0,4 \%

Pozn. Méfeni sméru vétru neni predmétem akreditace.

Meteostanice byla umisténa v misté reprezentujicim meteorologické podminky v misté¢ méfeni (zahrada objektu
Zahradni 144, Milin).
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ZkuS$ebni laborator EKOLA group
Zkusebni laboratof ¢. 1329 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k méfeni a vypoétim
hluku, méfeni vibraci, osvétleni, mikroklimatu a prasnosti, vzorkovani ovzdusi
Mistrovska 4, 108 00 Praha 10 Zakazka ¢. 25.0138-06
Tel. 274 772 002 Protokol ¢. 2506041VP06

Vvsledky méreni:

Pouzité fyzikalni veliiny:

ekvivalentni hladina akustického tlaku La4e,r (dB) - ekvivalentni hladina akustického tlaku A v pribéhu casového
intervalu 7, zakladni veli¢ina pro popis a hodnoceni akustické situace ve venkovnim prostoru

hladina NV procentniho pi‘ekroceni L4; — L9y (dB) - hladina akustického tlaku prekracovana v N % uvazovaného ¢asového
intervalu

Misto méreni M5: Kojetinska 129, Milin

Tabulka 2: Vysledky méreni na misté méreni M5

I “y . Hladiny akustického tlaku A (dB)
nterval méreni
(h) Lacgm La: Laio Laso Laoo Lpgo

00.00 - 01.00 51,6 61,2 55,7 47,5 33,0 24,5
01.00 - 02.00 47,3 58,1 51,6 39,4 31,7 27,3
02.00 - 03.00 47,2 57,7 51,7 39,3 27,7 24,2
03.00 - 04.00 47,6 56,7 51,8 43,1 35,7 32,2
04.00 - 05.00 55,7 64,4 59,6 52,8 46,7 41,9
05.00 - 06.00 57,8 65,8 61,1 55,8 50,7 459
06.00 - 07.00 59,7 65,2 62,2 58,7 54,9 51,2
07.00 - 08.00 59,9 65,6 62,5 59,0 55,7 53,4
08.00 - 09.00 59,2 64,3 61,8 58,4 55,0 52,2
09.00 - 10.00 58,3 64,8 61,2 57,1 53,5 50,6
10.00 - 11.00 57,3 64,2 60,1 56,1 52,3 48,7
11.00 - 12.00 56,7 63,0 59,5 55,5 51,8 48,8
12.00 - 13.00 57,7 64,8 60,9 56,1 52,4 49,0
13.00 - 14.00 56,5 62,3 59,2 55,6 52,1 49,2
14.00 - 15.00 57,5 63,1 60,3 56,6 53,0 50,2
15.00 - 16.00 57,9 64,2 60,9 56,6 53,2 50,4
16.00 - 17.00 57,7 63,6 60,3 56,7 53,3 50,7
17.00 - 18.00 58,5 65,1 61,4 57,2 53,5 494
18.00 - 19.00 56,8 63,1 59,5 55,8 52,5 48,6
19.00 - 20.00 55,0 61,6 58,1 53,5 494 46,0
20.00 - 21.00 54,4 60,9 57,7 52,8 48,6 44,6
21.00 - 22.00 54,2 62,2 57,8 51,8 44,8 38,2
22.00 - 23.00 51,8 60,2 56,1 48,8 37,0 31,7
23.00 - 24.00 51,3 59,2 55,0 493 40,0 33,9

Tabulka 3: Vysledky méfeni v denni a no¢ni dobé na misté M5

I ‘v Hladiny akustického tlaku A
nterval méreni
(h) Lieqr(dB)
Denni doba (06.00 — 22.00 h) LAeg,16n =57,6 £2,0 dB
Nocni doba (22.00 — 06.00 h) LAeqsh=52,9+2,0dB
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ZkuS$ebni laborator EKOLA group
Zkusebni laboratof ¢. 1329 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k méfeni a vypoétim
hluku, méfeni vibraci, osvétleni, mikroklimatu a prasnosti, vzorkovani ovzdusi

Mistrovska 4, 108 00 Praha 10 Zakdzka ¢. 25.0138-06
Tel. 274 772 002 Protokol ¢. 2506041V P06
Tabulka 4, 5: Intenzita dopravy na komunikaci D4 v méfeném useku
D4 v tseku exit 49 — exit 54
Interval méFeni Smér Pisek Smér Praha
() Osobni | Nékladni | NaKladni | pyg Osobni | Nikladni | Nakladni | pyq
souprava souprava
00.00 - 01.00 45 0 4 0 19 3 2 0
01.00 - 02.00 54 1 7 0 15 4 3 0
02.00 - 03.00 15 1 18 0 25 7 3 0
03.00 - 04.00 15 2 11 0 26 4 4 0
04.00 - 05.00 28 9 14 0 83 11 23 0
05.00 - 06.00 92 15 42 0 368 17 27 0
06.00 - 07.00 265 40 48 0 561 18 32 5
07.00 - 08.00 484 42 34 1 693 21 39 5
08.00 - 09.00 435 35 35 7 537 31 54 4
09.00 - 10.00 424 35 29 3 473 31 36 4
10.00 - 11.00 416 40 26 2 421 39 42 1
11.00 - 12.00 441 35 38 3 470 58 38 1
12.00 - 13.00 488 48 32 4 421 44 35 4
13.00 - 14.00 411 25 37 0 472 31 40 2
14.00 - 15.00 488 19 28 2 548 27 28 3
15.00 - 16.00 546 28 24 2 562 15 24 8
16.00 - 17.00 597 14 15 6 544 23 22 5
17.00 - 18.00 693 13 27 4 473 12 23 4
18.00 - 19.00 453 8 15 5 408 8 17 4
19.00 - 20.00 334 6 13 4 229 3 6 1
20.00 - 21.00 211 3 15 0 154 4 11 3
21.00 - 22.00 140 3 5 0 118 0 8 2
22.00 - 23.00 90 8 3 0 67 5 9 0
23.00 - 24.00 166 8 0 39 0 8 0
D4 v tseku exit 49 — exit 54
Interval méFeni Smér Pisek Smér Praha
(h) Osobni | Nékladni | NaKladni | pyq Osobni | Nékladni | NaKladni | pyq
souprava souprava
06.00 - 22.00 6826 394 421 43 7084 365 455 56
22.00 - 06.00 505 44 105 0 642 51 79 0
00.00 - 24.00 7331 438 526 43 7726 416 534 56
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ZkuS$ebni laborator EKOLA group
Zkusebni laboratof ¢. 1329 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k méfeni a vypoétim

hluku, méfeni vibraci, osvétleni, mikroklimatu a prasnosti, vzorkovani ovzdusi

Mistrovska 4, 108 00 Praha 10
Tel. 274 772 002

Zakazka ¢. 25.0138-06
Protokol ¢. 2506041VP06

Souhrn vysledki méreni:

Tabulka 6: Souhrn vysledkii méieni

DEN NOC Intenzita dopravy
nl:/gl‘set::i Adresa mista méfeni | Laeq,16h L Aeq,8n DEN NOC i
(dB) (dB) 06:00-22:00 h | 22:00-06:00 h
M5 Kojetinska 129, Milin | 57,6 2,0 52,9 +2,0 15 644 1426 17 070

Prepocet dopravy na RPDI

Pfepocet je proveden v souladu s Metodickym navodem pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracov-
nim prostiedi, Véstnik MZ CR, ¢astka 14/2023, ¢ast 3. Intenzity dopravy nasé¢itané v ramci provedeného
mefeni hluku byly ptepocteny na RPDI dle publikace ,,7P 189, Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich

komunikacich, EDIP s.r.o., 2018.

Tabulka 7: Intenzity dopravy v ramci méfeni hluku a nasledné prepoctené nascitané intenzity dopravy na

RPDI
Nascitané intenzity dopravy v ramci méfeni hluku na
dalnici D4 v iseku Haje — Mirotice (oba sméry),
Interval méfeni (h) usek exit 49 — exit 54
Osobni Nakladni Nakladni BUS
souprava
06:00-22:00 (denni doba) 13910 759 876 99
22:00-06:00 (nocni doba) 1147 95 184 0
00:00-24:00 15 057 854 1060 929
Skupiny vozidel Osobni Nakladni Nakladni Autobusy
soupravy
Pocet vozidel v dobé méfeni za 24 hod. 15 057 854 1 060 99
Piepoctené intenzity na RPDI 13 871 633 777 75

-

abulka 8: Intenzity dopravy vstupujici do vypoc¢tu provedeném ve vypoctovém programu CadnaA

Intenzity dopravy vstupujici do vypoctu provedeném
ve vypoctovém programu CadnaA

Interval méFeni (h) Naséitané intenzity dopravy Piepoctené intenzity na RPDI
Osobni Nakladni” Osobni Nakladni®
06:00-22:00 (denni doba) 13910 1734 12 814 1279
22:00-06:00 (noc¢ni doba) 1147 279 1057 206
00:00-24:00 15 057 2013 13 871 1485

* Kategorie vozidel Ndkladni je pro potieby programu CadnaA tvofena souétem kategorii Nakladni + Autobusy + Nékladni

soupravy.
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ZkuS$ebni laborator EKOLA group

Zakazka ¢. 25.0138-06
Protokol ¢. 2506041VP06

Zkusebni laboratof ¢. 1329 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k méfeni a vypoétim

hluku, méfeni vibraci, osvétleni, mikroklimatu a prasnosti, vzorkovani ovzdusi
Mistrovska 4, 108 00 Praha 10
Tel. 274 772 002

Tabulka 9: Vypoctené emisni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A

Vypoctené emisni Vypoctené emisni
ekvivalentni hladiny akustického | ekvivalentni hladiny akustického .
P IR Rozdil
tlaku A pro nas¢itané tlaku A pro prepoctené
intenzity dopravy intenzity dopravy na RPDI
DEN NOC DEN NOC DEN NOC
L Aeq,16n L Aeq,8h L Aeq,16n L Aeq,8h L Aeq,16n L Aeq,8h
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
74,5 67,8 74,0 67,1 -0,5 -0,7

Pozn. Vystup z vypoctu provedeného ve vypoctovém programu CadnaA, verze 2024, sestaveni:
203.5403.

Dle Metodického navodu pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostiedi, Véstnik MZ CR,
Castka 14/2023, ¢ast 3 pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pti hodnoceni hla-
diny akustického tlaku naméfené pred odrazivym povrchem (v daném piipadé 2 m pied fasadou domii)
se pouzije dalii korekce -3 dB pfi dodrzeni viech podminek stanovenych CSN ISO 1996-2, piiloha B,
resp. -2 dB v pfipadé€, Ze nejsou splnény vSechny podminky stanovené citovanou normou. V daném
ptipad¢ je pro hodnoceni od namétené hodnoty odectena korekce -2 dB.

V souladu s natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich ptedpisi, casti Sestou, § 20 je vysledna
hodnocen4 hladina stanovena jako vysledna hladina (korigovand na méteni u odrazivého povrchu) sni-
zena o kombinovanou rozsifenou nejistotu méteni.

Tabulka 10: Korekce naméienych hodnot pro ucely hodnoceni a stanoveni vysledné hodnocené hladiny

Ad Hodnota korigovana Vysledna hodnocena

,resa NaméFena hodnota na odrazivy povrch Hodnota stanovena hladina stanovena

o g | obiE dle CSN ISO 1996-2, | po prepoétu na RPDI | dle nafizeni viady
2z 2 merent, priloha B ¢.272/2011 Sb. ¥

>

= g | moemEs DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC

1‘1712;::(!) L Aeq,16n L acq8n L acq,16n L peq,8n L seq,16n L acq8n L aeq,16n L eq8n

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
M5 KOJetln.Slfa 57,6+ 2 52,9+2 55,6 £ 2 50,9 +2 55,12 50,2 £2 53,1 48,2

129, Milin

'Vysledna hodnota korigovana dle CSN ISO 1996-2 v souladu s Metodickym navodem — Véstnik MZ
CR, c¢astka 14/2023, ¢ast 3 pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb.

Y Vysledna hodnocen4 hladina snizena o kombinovanou rozsifenou nejistotu méfeni (2 dB) v souladu
s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist.
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ZkuS$ebni laborator EKOLA group
Zkusebni laboratof ¢. 1329 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k méfeni a vypoétim
hluku, méfeni vibraci, osvétleni, mikroklimatu a prasnosti, vzorkovani ovzdusi
Mistrovska 4, 108 00 Praha 10 Zakazka ¢. 25.0138-06
Tel. 274 772 002 Protokol ¢. 2506041VP06

Vyrok o shodé:
Hygienické limity byly stanoveny dle naFizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisi, ¢ast tireti, § 12.

Hluk ze silni¢ni dopravy (komunikace uvedena do provozu po r. 2001):

LAeg,i6n = 60 dB v denni dobé
LAeq,8h 50 dB v noc¢ni dobé

Tabulka 11: Hodnoceni, porovnani s hygienickym limitem — silni¢ni doprava
. Posuzovany Hygienicky Vysledne,
Posuzovaneé . G ¢ hodnoceneé Gt 2/
- interval limit Y Hodnotici vyrok
misto (h) hladiny
Laeqr (dB) | Laeqr (dB)
Vysledna hodnota
Den (T=16 h) 60 53.1 prokazatelné
(06.00-22.00) ’ neprekracuje hygienicky
M5 limit
Kojetinska 129, Milin Vysledna hodnota
Noc (T=8h) 50 48.2 prokazatelné
(22.00-06.00) ’ neprekracuje hygienicky
limit

"Vysledné hodnocené hladiny jsou stanovené v tabulce &. 10.

' Dle natizeni vlady & 272/2011 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisti, ¢ast Sestd, § 20 vysledna
hodnota hladiny akustického tlaku A prokazatelné¢ neptekracuje hygienicky limit, jestlize vy-
sledné ekvivalentni hladina akustického tlaku A po odecteni kombinované rozsifené nejistoty
(v tabulce uvedena jako vysledna hodnocena hladina) je rovna nebo je nizs$i nez hygienicky
limit.

Veskera prava k vyuZiti si vyhrazuje EKOLA group spole¢né se zadavatelem.

Vysledky a postupy obsazené v protokolu jsou dusevnim majetkem spolecnosti EKOLA group, spol. s r.o.,
a jsou chranény autorskymi pravy ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Vysledky méreni se tykaji jen uvedeného mista, predmétu a ¢asu méfeni. Bez pisemného
souhlasu laboratoi‘e nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely.
-- Konec zkuSebniho protokolu --
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