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1. Předmět měření: 
 

24 hodinové měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby ze silniční dopravy             

na dálnici D4 v obci Milín ve dne zvýšené osobní automobilové dopravy vzhledem                            
k následujícím dnům volna (prodloužený víkend) způsobené odjezdem lidí na rekreaci. 
 

 

2. Použité metody:  
 

Přesný název zkušebního  

postupu/metody 

Identifikace zkušebního  
postupu/metody 

Místo  
provedení Pracoviště 

Měření hluku 
SOP 456 

(Věstník MZ, částka 14/2023,  

ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2) 

Místo  
měření K17 

Vysvětlivky:  A – akreditovaná zkouška 

                       SOP – standardní operační postup 

                       K17 – kontaktní a odběrové místo, Jasmínová č.p.2905/37, 106 00 Praha 10 – Záběhlice 
 

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. 
 

 

3. Použité přístroje a zařízení při měření/odběru vzorků: 
 

Přístroj/měřidlo Výrobní číslo 
Kalibroval/ 

ověřil 
Č. kalibračního/     
ověřovacího listu 

Platnost 

kalibrace/ 

ověření do 

Zvukoměr SVANTEK, typ SVAN 979 59716 ČMI 8012-OL-10307-25 02.09.2027 
Mikrofon G.R.A.S. typ 40AE 286429 

Kalibrátor SVANTEK, typ SV 35 58779 ČMI 8012-KL-10308-25 02.09.2027 

Stopky – Junso, typ: JS - 6618 1804 ČMI 1051-KL-30109-18 22.05.2028 

Comet Commeter THPZ, typ: D4130 

17910035 

 

kombinovaný digitální tlakoměr, 
teploměr, vlhkoměr Meros s.r.o. 

2282D-22 19.09.2027 

5964F-22 18.09.2027 

Testo 445 01662710/903  

kombinovaná sonda teploměru,  
termického anemometru  
vlhkoměru 

06351540/508 
TESTO s.r.o. 

(č.lab.K 3304) 

KL 2026/1136 
23.02.2031 KL 2026/1138 

KL 2026/1137 
Ukazatel směru větru – Windex, typ: 10c orientační měřidlo 

Kompas ISO ARMY, typ:KM5717 orientační měřidlo 

Laserový dálkoměr Stanley TLM 300 1070940667 VÚGTK 41421/2017 28.08.2027 

Svinovací metr 5m ev. č. M_021 ČMI 8015-KL-Z0118-12 bez omezení 
 

 

4. Charakteristika prostoru měření: * 
 

Měřený zdroj hluku:  
 

Měřeným zdrojem hluku byla silniční doprava na části dálnice D4 v úseku Skalka-Háje a            
Mirotice-Krašovice (zprovozněná v prosinci 2024) ve dne zvýšené osobní automobilové           
dopravy vzhledem k následujícím dnům volna (prodloužený víkend) způsobené odjezdem lidí 
na rekreaci. Dálnice D4 spojuje hlavní město Prahu  (komunikace Strakonická pokračuje za 
hranicí města jako silnice I/4 a u obce Jíloviště se mění na dálnici D4) a západní                            
polovinu Jihočeského kraje (ve směru k městu Písek). 
Měření hluku ze silniční dopravy na dálnici D4 bylo provedeno v obci Milín, kterou dálnice D4 
prochází. Měření hluku bylo realizováno mezi Exitem 49 - Milín (ve směru k městům Příbram, 
Dobříš, Praha) a Exitem 54 - Těchařovice (ve směru k městu Písek). 

V místě měření se jedná o čtyřproudou komunikaci (dva jízdní pruhy v každém směru, které 

jsou od sebe odděleny středovou čarou a jednotlivé směry jsou od sebe odděleny kovovými 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj
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svodidly). Povrch dálnice D4 je asfaltový. Niveleta dálnice D4 v měřeném úseku je klesající ve 

směru od silničního most přes komunikaci Zahradní v obci Milín k Exitu 49 - Milín. Podél  
dálnice vedoucí rezidenční částí obce Milín je na obou stranách instalována protihluková stěna. 
V měřeném úseku jsou umístěny kamery pro úsekové měření rychlosti, nejvyšší povolená    
rychlost vozidel je 130 km/h. V době měření rychlost vozidel pohybovala od 100 km/h                    

do 140 km/h u osobních automobilů a motocyklů. Nákladní vozidla a autobusy se pohybovaly 
rychlostí 90 km/h – 100 km/h. Rychlost vozidel byla určena výpočtem na  základě znalosti            
ujeté vzdálenosti za čas.  
Pro sčítání dopravy v měřeném prostoru byl v blízkosti místa měření zvolen profil A na                      

dálnici D4.  

 

Pohled na dálnici D4 ve směru k Exitu 54 - Těchařovice (ve směru k městu Písek) 
 

 
 

Pohled na dálnici D4 ve směru k Exitu 49 - Milín (ve směru k městům Příbram, Dobříš, Praha) 
 

 
 

 

Místo měření: 
 

Pro měření hluku ze silniční dopravy na dálnici D4 v obci Milín bylo zvoleno místo měření 
označené M1 (místo měření hluku zdroje v chráněném venkovním prostoru stavby).  

 

Měřící místo č.1 (dále značeno M1) 
Měřeným místem byl chráněný venkovní prostor stavby – ve vzdálenosti 1,9 m před                 
středem okna obytné místnosti (ložnice o podlahové ploše 13,3 m

2
) v 2.NP rodinného domu 

č.p. 330 v ulici  Luční v obci Milín, ve výšce 6,9 m nad terénem. Vzdálenost fasády rodinného 

domu od zdroje hluku, silniční dopravy na dálnici D4, od které je rodinný dům oddělen                 

plochou zahrady s živým plotem, zatravněnou plochou se vzrostlými stromy a keři                          
a protihlukovou stěnou podél dálnice D4, je v místě měření cca 125 m od středu dálnice D4.  

 

https://mapy.com/cs/?q=Silni%C4%8Dn%C3%AD%20most&cat=1
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Pohled na měřící místo M1  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   M1 

  M1 
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Pohled z měřícího  místa M1 na zdroj hluku, silniční dopravu na dálnici D4 
 

 
 

Situační plánek umístění měřícího místa M1 a zdroje hluku 
 

 
 

 

Veškerá data a informace týkající se měření (uvedená v kapitole č. 4 „Charakteristika prostoru 
měření“) poskytl starosta Obce Milín – označeno*. 
 

 

5. Podmínky a strategie měření: 
 

5.1. Podmínky při měření 
 

 

Na měřícím místě M1 probíhalo měření hluku ze silniční dopravy na dálnici D4 v chráněném 
venkovním prostoru stavby rodinného domu č.p. 330 v ulici Luční v obci Milín.  

 

 

 M1 

                  Exit 49 – Milín 
(směr: města Příbram, Dobříš, Praha) 
 

Exit 54 – Těchařovice 
 (směr: město Písek)  
 

     silniční doprava na dálnici D4 

   profil A 

M1 
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Místo měření M1 bylo orientováno k měřenému zdroji hluku, měřící mikrofon byl natočen                  

k měřenému zdroji hluku.  

V měřícím místě bylo provedeno posouzení splnění kritérií pro použití korekce - 3 dB k získání 
dopadajícího zvukového pole dle ČSN ISO 1996 – 2, v případě jejich nesplnění byla použita 

korekce - 2 dB dle platného Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku 
v mimopracovním prostředí.    
 

Korekce k získání dopadajícího zvukového pole:  
 

Splnění kritérií pro zavedení korekce k získání dopadajícího zvukového pole - dle ČSN 
ISO 1996 – 2. 
 

 

Mč. 

 

d 

[m] 

b 

[m] 
(b ≥ 4d) 

c 

[m] 
(c ≥ 2d) 

Rovinnost     

[m] 
 

(≤ ± 0.3 m) 

Zdroj hluku:  

 

α 

[°] 

 

a´ 
[m] 

 

d‘ 
[m] 

Splnění kritérií pro 
korekci 3dB pro 

hladinu 

LA  Lt 

M1 1,9 
3,0 

nesplněno 

2,9 
nesplněno 

0,6 
nesplněno 

silniční doprava 
na dálnici D4 

* * * nesplněno 

   

* vzhledem k nesplnění kritérií nerovnosti pro vzdálenost k nejbližšímu okraji odrazivého povrchu b,c  a kritéria rovinnosti u  

měřícího místa M1 nebyly další údaje zjišťovány 

 

Jelikož nejsou splněna kritéria nerovnosti pro vzdálenost k nejbližšímu okraji odrazivého 
povrchu b,c a kritérium rovinnosti u měřícího místa M1, je k výsledné hodnotě hladiny 
akustického tlaku přičtena  korekce  – 2 dB v daném měřícím místě. 

 

 

Zdroj hluku:  

Silniční doprava na dálnici D4 v obci Milín. 

 

 

Hlukové pozadí, zbytkový hluk:   
Dominantním zdrojem hluku v uvedené lokalitě je silniční doprava na dálnici D4 v obci Milín. 

Neboť se jedná o kontinuální zdroj hluku, nebylo možné zjistit zbytkový hluk. 
Hluk sídelní aglomerace, zvuky okolní přírody a doprava na vzdálených komunikacích tvoří 
součást zbytkového hluku a není možné je nikterak vyloučit.  
Eliminovány byly jako součást hlukového pozadí tyto zdroje hluku: přelet letadel, jízda vozů 
IZS i silniční doprava na komunikaci Luční, štěkot psů, hlasy lidí a hluk z činnosti lidí 
v zahradách rodinných domů i na ulici a další zvuky, které nesouvisely s právě probíhajícím 
měřením.  
 

 

Způsob šíření hluku:  
Hluk ze zdroje se šířil vzduchem. 
 

 

Charakteristika hluku: 
 

Měřený zdroj hluku: silniční doprava na dálnici D4 v obci Milín 

- proměnný hluk dle §2 NV 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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Meteorologické podmínky na místě měření: 
 

Datum 
Čas        

[hh:mm] 

Teplota    

te   

[
°
C]

 

Rychlost    

větru                  
we  

[m/s] 

Směr větru  
od                  

[-] 

Relativní    
vlhkost      

φe  

[%] 

Atmosférický    
tlak              

p  

[hPa] 

Stav  

oblohy       

[-] 

Množství     
srážek 
[mm/h] 

30.04.2026 

06:00 0,8 0,5-1,1 východ 57,4 1032,0 jasno 0 

07:00 1,9 0,5-0,8 severovýchod 54,6 1033,0 jasno 0 

08:00 4,3 0,5-0,6 severovýchod 48,4 1033,0 jasno 0 

09:00 5,7 0,5-1,7 severovýchod 41,9 1033,0 jasno 0 

10:00 6,6 1,0-3,1 severovýchod 37,4 1033,0 jasno 0 

11:00 8,7 1,0-3,5 severovýchod 35,7 1032,0 jasno 0 

12:00 9,4 2,0-4,1 severovýchod 34,2 1032,0 jasno 0 

13:00 10,6 1,0-3,7 severovýchod 33,3 1031,0 jasno 0 

14:00 11,3 1,0-3,5 severovýchod 32,0 1031,0 jasno 0 

15:00 12,0 2,0-4,3 severovýchod 30,9 1030,0 jasno 0 

16:00 12,3 1,0-2,5 severovýchod 28,7 1029,0 jasno 0 

17:00 12,6 2,0-4,0 severovýchod 27,6 1029,0 jasno 0 

18:00 12,2 1,0-3,4 severovýchod 27,9 1028,0 jasno 0 

19:00 11,7 1,0-3,0 severovýchod 29,2 1028,0 jasno 0 

20:00 9,8 0,5-1,8 severovýchod 34,5 1028,0 jasno 0 

21:00 7,6 0,5-0,9 severovýchod 42,6 1029,0 jasno 0 

22:00 7,2 0,5-1,0 východ 44,4 1029,0 jasno 0 

23:00 6,8 0,5-1,2 východ 50,7 1030,0 jasno 0 

01.05.2026 

00:00 6,6 0,5-1,3 východ 55,5 1030,0 jasno 0 

01:00 6,5 0,5-1,2 severovýchod 58,1 1030,0 jasno 0 

02:00 6,3 0,5-1,0 severovýchod 59,8 1030,0 jasno 0 

03:00 5,5 0,5-0,7 severovýchod 63,9 1030,0 jasno 0 

04:00 5,2 0,5-0,6 východ 66,6 1030,0 jasno 0 

05:00 4,3 0,5-0,8 východ 69,0 1030,0 jasno 0 

06:00 4,0 0,5-1,0 východ 69,6 1030,0 jasno 0 
  

  

Po celou dobu měření byly meteorologické podmínky pro měření vyhovující. 
 

 

5.2. Strategie měření 
 

Na měřícím místě M1 probíhalo měření ve dnech 30.04.2026 od 06:00 h do 01.05.2026                 

do 06:00 h.  

Měřící mikrofon byl na měřícím místě M1 nasměrován ke zdroji hluku a opatřen ochranným                  
krytem proti větru. Byl měřen hluk ze silniční dopravy na dálnici D4 v obci Milín. Měření bylo 
provedeno metodou 24 hodinového kontinuálního (v intervalu po 1 s) měření ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A [LAeq,T], z čehož následně byla stanovena výsledná hodnota [LAeq,16h]  pro celou 

denní dobu (06:00 h až 22:00 h) a výsledná hodnota [LAeq,8h] pro celou noční dobu (22:00 h               

až 06:00 h).   
U naměřených výsledných hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku na obou měřících           

místech bylo provedeno posouzení splnění kritérií pro použití korekce - 3 dB k získání                            
dopadajícího zvukového pole dle ČSN ISO 1996 – 2, v případě jejich nesplnění byla použita             
korekce - 2 dB dle platného Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku 
v mimopracovním prostředí.  
Rušivé hluky nesouvisející s měřeným zdrojem hluku (např. přelet letadel, jízda vozů IZS i              
silniční doprava na komunikaci Luční, štěkot psů, hlasy lidí a hluk z činnosti lidí v zahradách            
rodinných domů i na ulici apod.) byly zaznamenány a následně eliminovány.  
Jelikož je silniční doprava na dálnici D4 dominantním zdrojem hluku v uvedené lokalitě 
s kontinuálním provozem, nebylo možné zjistit zbytkový hluk.  
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Hluk sídelní aglomerace, zvuky okolní přírody a doprava na vzdálených komunikacích tvoří 
součást zbytkového hluku a není možné je nikterak vyloučit.  
 

Před měřením a po jeho ukončení byla provedena kalibrace měřicích přístrojů. Výsledky prověření 
před a po ukončení měření nevykazovaly rozdíl. Měření bylo provedeno v 1. třídě přesnosti. 
 

 

 

Sledované fyzikální veličiny, použité zkratky:  
 

d [m] kolmá vzdálenost mikrofonu od odrazivé plochy (např. od fasády) 

b [m] polovina minimálního vodorovného rozměru odrazivé plochy (viz. ČSN ISO 1996-2) 

c [m] polovina minimálního svislého rozměru odrazivé plochy (viz. ČSN ISO 1996-2) 

rovinnost 

 

mezní úchylky rovinné odrazivé plochy ≤ ± 0.3 m (např. různé výčnělky fasády, římsy, odskoky 
apod. 

 [°] zorný úhel zdroje z místa měření 
a´[m] vzdálenost zdroje ve směru dělící čáry zorného úhlu 

d‘[m] průmět vzdálenosti d do směru a´ 
LA  celková  hladina akustického tlaku A 

Lt hladina akustického tlaku v třetinooktávových pásmech 

Mč.  místo měření číslo 

LAeq,T  ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu T 

LAeq,T (korigované) 

 

 

 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu T s korekcí k získání dopadajícího zvukového 
pole (dle platného Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru 

staveb a ČSN ISO 1996-2  „Akustika – Popis,   měření a posuzování hluku prostředí  –  Část 2: 
Určování hladin hluku prostředí“)  

LAeq,16h  ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená pro celou denní dobu   (T = 16 h) 

LAeq,8h ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená pro celou noční dobu   (T = 8 h) 
 K  součet korekcí: 1) korekce k získání dopadajícího zvukového pole (u měření v chráněném            

venkovním prostoru stavby) + 2) korekce na zbytkový hluk  (u naměřených hladin akustického 
tlaku měřeného zdroje hluku) 

proměnný hluk hluk, jehož hladina akustického tlaku se v daném místě mění v závislosti na čase o více než 5 dB 
ustálený hluk hluk, jehož hladina akustického tlaku se v daném místě nemění v závislosti na čase o více        

než 5 dB 
decibel [dB] jednotka hladiny akustického tlaku určená vztahem L = 20 log (p/p0), kde p0 je referenční              

akustický tlak 2*10-5
 [Pa] a p je okamžitý akustický tlak [Pa]. 
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6. Výsledky, nejistota měření: 
  

6.1. Naměřené hodnoty 

 

Výsledky 24 hodinového měření akustického tlaku A ze silniční dopravy na dálnici D4 

v obci Milín na místě měření M1 - v tabulce jsou uvedeny výsledky měření [LAeq,T],              

[LAeq,T (korigované)]  po přepočtu na [LAeq,16h]  a [LAeq,8h] sledované hlukové události. 
  

Označení  
měření 

M1 - chráněný venkovní prostor stavby – ve vzdálenosti 1,9 m před středem               
okna obytné místnosti (ložnice o podlahové ploše 13,3 m2

) v 2.NP rodinného                  
domu č.p. 330 v ulici  Luční v obci Milín, ve výšce 6,9 m nad terénem. 

Čas měření 
(T = 1 h) 

ZDROJ HLUKU KOREKCE 

LAeq,T 

[dB] 

LAeq,T (korigované)  

[dB] 

K 

[dB] 

Měřeno dne: 30.04.2026  - 01.05.2026 

06:00 - 07:00 55,7 53,7 2,0 

07:00 - 08:00 55,9 53,9 2,0 

08:00 - 09:00 56,1 54,1 2,0 

09:00 - 10:00 55,9 53,9 2,0 

10:00 - 11:00 56,0 54,0 2,0 

11:00 - 12:00 55,9 53,9 2,0 

12:00 - 13:00 55,5 53,5 2,0 

13:00 - 14:00 55,1 53,1 2,0 

14:00 - 15:00 55,4 53,4 2,0 

15:00 - 16:00 55,8 53,8 2,0 

16:00 - 17:00 58,0 56,0 2,0 

17:00 - 18:00 58,2 56,2 2,0 

18:00 - 19:00 58,0 56,0 2,0 

19:00 - 20:00 57,6 55,6 2,0 

20:00 - 21:00 57,3 55,3 2,0 

21:00 - 22:00 58,0 56,0 2,0 

22:00 - 23:00 56,8 54,8 2,0 

23:00 - 00:00 54,7 52,7 2,0 

00:00 - 01:00 52,2 50,2 2,0 

01:00 - 02:00 50,7 48,7 2,0 

02:00 - 03:00 49,1 47,1 2,0 

03:00 - 04:00 47,6 45,6 2,0 

04:00 - 05:00 52,4 50,4 2,0 

05:00 - 06:00 55,2 53,2 2,0 

Výsledná hodnota [LAeq,16h]  stanovená pro celou denní dobu po 
korekci k získání dopadajícího zvukového pole (06:00 h - 22:00 h) 

LAeq,16h = 54,7 ± 1,8 dB 

Výsledná hodnota [LAeq,8h] stanovená pro celou noční dobu po 
korekci k získání dopadajícího zvukového pole  (22:00 h - 06:00 h) 

LAeq,8h =  51,3 ± 1,8 dB 

Vysvětlivky:  
Zeleně označené hodnoty v tabulce jsou naměřeny v noční době 22:00 h - 06:00 h. 

Byla provedena korekce k získání dopadajícího zvukového pole naměřených hodnot ekvivalentních hladin 
akustického tlaku ve výši - 2dB (dle platného Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním 
prostoru).  
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Celková rozšířená nejistota měření:  
U =  ± 1,8 dB   

Stanoveno dle Přílohy E, Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním      
prostředí, Věstník ministerstva zdravotnictví ČR, částka 14/2023, ze dne 25.10.2023, jako             

konvenční hodnota nejistoty měření. Měření bylo provedeno v 1. třídě přesnosti. 
Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu k, který 
odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%, což pro normální rozdělení odpovídá                    
koeficientu rozšíření k=2. 

 

 

Intenzita dopravy [vozidel/h] v profilu A – dálnice D4 v obci Milín ve dnech 30.04.2026                          

od 06:00 h do 01.05.2026 do 06:00 h 
 

Počet vozidel projetých po dálnici D4 v obci Milín v průběhu měření hluku v chráněném venkovním prostoru  

stavby rodinného domu č.p. 330 v ulici Luční v obci Milín 

Datum     

měření 

Čas měření     
[hh:mm-      

-hh:mm] 

Směr: exit 49 - Milín  
(ve směru k městům Příbram, Dobříš, Praha) 

Směr: exit 54 - Těchařovice  
(ve směru k městu Písek) 

Osobní  Nákladní  
Autobus Motocykl 

Osobní Nákladní  
Autobus Motocykl 

automobil souprava automobil souprava 

30.04.

2026 

06:00 - 07:00 326 51 22 4 0 95 53 24 0 1 

07:00 - 08:00 538 39 34 1 0 251 40 38 1 0 

08:00 - 09:00 534 42 29 5 1 475 38 51 2 1 

09:00 - 10:00 503 50 35 4 0 483 33 46 4 0 

10:00 - 11:00 480 57 40 3 1 533 43 35 7 0 

11:00 - 12:00 399 55 53 4 1 631 61 39 2 1 

12:00 - 13:00 404 48 63 6 3 697 65 46 4 2 

13:00 - 14:00 490 52 55 3 0 727 49 46 5 3 

14:00 - 15:00 473 45 31 3 0 981 37 36 4 0 

15:00 - 16:00 538 55 48 6 2 1 141 49 23 5 5 

16:00 - 17:00 524 39 32 5 4 1 434 31 33 5 8 

17:00 - 18:00 508 32 26 4 1 1 440 29 26 5 1 

18:00 - 19:00 484 17 23 1 2 1 459 18 21 10 2 

19:00 - 20:00 364 10 12 4 1 1 352 12 19 5 8 

20:00 - 21:00 235 12 7 4 0 1 151 25 16 11 3 

21:00 - 22:00 179 14 10 3 0 632 15 8 1 3 

22:00 - 23:00 120 10 5 0 0 344 10 7 1 1 

23:00 - 00:00 101 9 1 0 0 186 4 4 0 4 

01.05.

2026 

00:00 - 01:00 63 8 3 0 0 100 8 8 1 0 

01:00 - 02:00 25 4 2 0 0 64 2 0 0 0 

02:00 - 03:00 12 7 2 1 0 25 3 4 0 0 

03:00 - 04:00 8 2 0 1 0 18 10 4 0 0 

04:00 - 05:00 14 4 2 0 0 15 6 3 0 1 

05:00 - 06:00 38 11 9 0 0 24 6 1 1 0 

Světle zelenou barvou je označena noční doba 
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Celkové intenzity dopravy v jednotlivých směrech [vozidel/dobu dne] v profilu A ve 

dnech 30.04.2026 od 06:00 h do 01.05.2026 do 06:00 h 
 

Interval měření 
[hh:mm -          

- hh:mm] 

Dálnice D4 - směr: exit 49 - Milín  
(ve směru k městům Příbram, Dobříš, Praha) 

Dálnice D4 - směr: exit 54 - Těchařovice  
(ve směru k městu Písek) 

Osobní Nákladní 
Autobus Motocykl 

Osobní Nákladní 
Autobus Motocykl 

automobil souprava automobil souprava 

Denní doba  
06:00 - 22:00 

6 979 618 520 60 16 13 482 598 507 71 38 

Noční doba  
22:00 - 06:00 

381 55 24 2 0 776 49 31 3 6 

Celková doba  

00:00 - 24:00 
7 360 673 544 62 16 14 258 647 538 74 44 

Světle zelenou barvou je označena noční doba 

  

  

Celkové intenzity dopravy [vozidel/dobu dne] v profilu A ve dnech 30.04.2026 od 06:00 h 

do 01.05.2026 do 06:00 h 
 

Interval měření 
[hh:mm-hh:mm] 

Dálnice D4 - obousměrný provoz Součet všech vozidel 

za celkovou dobu  

00:00 - 24:00 h 
Osobní  

automobil 

Nákladní  
automobil 

Nákladní  
souprava 

Autobus Motocykl 

Denní doba 06:00 - 22:00 20 461 1 216 1 027 131 54 

24 216 Noční doba 22:00 - 06:00 1 157 104 55 5 6 

Celková doba 00:00 - 24:00 21 618 1 320 1 082 136 60 

Světle zelenou barvou je označena noční doba 

 

 

 

6.2. Výsledné hodnoty 
 

Naměřené hladiny akustického tlaku A: 
 

Hluk ze silniční dopravy na dálnici D4 v obci Milín (víkendový provoz) 
 

Místo měření  M1 - chráněný venkovní prostor stavby – ve vzdálenosti 1,9 m před                 
středem okna obytné místnosti (ložnice o podlahové ploše 13,3 m2

) v 2.NP rodinného domu 
č.p. 330 v ulici  Luční v obci Milín, ve výšce 6,9 m nad terénem. 
 

D E N N Í   D O B A [06:00 h – 22:00 h]  
 

Výsledná šestnáctihodinová ekvivalentní hladina akustického tlaku A – pro chráněný 
venkovní prostor stavby po korekci k získání dopadajícího zvukového pole: 
 

LAeq, 16h = 54,7 ± 1,8 dB 
  

N O Č N Í   D O B A  [22:00 h – 06:00 h]  
 

Výsledná osmihodinová ekvivalentní hladina akustického tlaku A – pro chráněný 
venkovní prostor stavby po korekci k získání dopadajícího zvukového pole:  
 

LAeq, 8h = 51,3 ± 1,8 dB 
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7. Legislativa, porovnání s limity: 
 

Nařízení vlády č.272/2011 Sb. – Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů 

 

Shoda s limity: 
 

Výsledky měření byly porovnány s limity požadovanými Nařízením vlády č.272/2011 Sb.           
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Hygienický limit hluku v chráněných venkovních prostorech staveb je stanoven Nařízením 
vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění         
pozdějších předpisů.  
Určujícím ukazatelem hluku je ekvivalentní hladina akustického tlaku A [LAeq,T ].  

V denní době se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách ekvivalentní                
hladina akustického tlaku A [LAeq,T ] stanoví pro celou denní dobu [LAeq,16h].             

V noční době se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách ekvivalentní                   
hladina  akustického tlaku A [LAeq,T ] stanoví pro celou noční dobu [LAeq,8h]. 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví součtem základní                
hladiny akustického tlaku A [LAeq,T ] 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného                   
prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto 

nařízení.  
 

Výtah z tabulky č.1 části A přílohy č.3 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a 
v chráněném venkovním prostoru 
 

Druh chráněného prostoru 
Korekce [dB] 

2)
 

3)
 

Chráněný venkovní prostor staveb +10 +18 
 

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce: 
2
) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a 

povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu po 31. prosinci 2000. 
3
) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a 

povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu před 1. lednem 2001. 
Dále se použije pro hluk z dopravy, jde-li o činnost podle § 2 písm. p) nebo q) na těchto          

pozemních komunikacích a dráhách prováděnou po 1. lednu 2001. 
(Pro účely tohoto nařízení se rozumí podle § 2 písm. p) údržbou, rekonstrukcí, modernizací  
nebo optimalizací dráhy činnost související s výměnou nebo obnovou kolejového svršku,  
spodku a souvisejících zařízení, podbíjení a broušení kolejí, případně přidání koleje,                     
předelektrizační úpravy, elektrizace dráhy nebo jiná související úprava, a písm. q) údržbou,            
rekonstrukcí, modernizací nebo zkapacitněním pozemní komunikace činnost související s              
položením nového povrchu vozovky nebo rozšířením vozovky při zachování směrového nebo 
výškového vedení pozemní komunikace nebo jiná související úprava, včetně související              
krátkodobé objízdné trasy) 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB. 

Jde-li o souběh pozemních komunikací s různými hygienickými limity hluku, výsledný limit 
hluku se stanoví podle té komunikace, ze které je příspěvek hluku z dopravy na této                      
komunikaci převažující. 
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Porovnání naměřených hodnot hluku z víkendového provozu silniční dopravy vedené po 
dálnici D4 v obci Milín na měřícím místě M1 (chráněný venkovní prostor stavby - ve                     

vzdálenosti 1,9 m před středem okna obytné místnosti (ložnice o podlahové ploše 13,3 m2
) 

v 2.NP rodinného domu č.p. 330 v ulici Luční v obci Milín, ve výšce 6,9 m nad terénem.) 
s požadovaným hygienickým limitem pro chráněný venkovní prostor stavby: 
 

 

DENNÍ DOBA 

Mč. 
Základní 

limitní 
hodnota 

Povaha 

hluku 

Korekce 

K1  
[dB] 

Korekce 

K2 /K3 
[dB] 

Hygienický 
limit 

LAeq,16h 

[dB] 

Výsledná  
hodnota 

LAeq,16h 

[dB] 

Nejistota 

měření  
[dB] 

Hodnocená  
hodnota 

LAeq,16h 

[dB] 

Hygienický          
limit je  

dodržen 

M1 50,0 P 0,0 0,0/10,0 60,0 54,7 1,8 52,9 ANO 
 

 

NOČNÍ DOBA 

Mč. 
Základní 

limitní 
hodnota 

Povaha 

hluku 

Korekce 

K1  
[dB] 

Korekce 

K2 /K3 
[dB] 

Hygienický 
limit 

LAeq,8h 

[dB] 

Výsledná  
hodnota 

LAeq,8h 

[dB] 

Nejistota 

měření  
[dB] 

Hodnocená  
hodnota 

LAeq,8h 

[dB] 

Hygienický          
limit je  

dodržen 

M1 50,0 P -10,0 0,0/10,0 50,0 51,3 1,8 49,5 ANO 
 

Vysvětlivky:  Povaha hluku: P- proměnný, U - ustálený, I - impulsní 
K1 –  korekce na noční dobu 

K2 – korekce na hluk z dopravy na silnicích, které byly umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného            
právního předpisu po 31. prosinci 2000 

K3 – korekce na hluk z dopravy na silnicích, které byly umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného               
právního předpisu před 1. lednem 2001 

 

 

 

8. Přílohy: 
 

Nejsou 

 

 

Konec protokolu 
  


