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dozdivky stavajicich nik na $ifku okennich otvort nové fesena keramické dlazba 4,0 m? SV!5|é zdvihova ploéina min.'yel.’900x1400 mm
(zaklad pod strojovnou - zatizeni cca 6 kN)
Uprava schodi$tového zabradli v navaznosti na novou zdvihaci ploSinu vnitfni Gistici zona vel. 500x1000 mm
(povrchova Uprava - synteticky natér dle vzorniku RAL) (ulozeni 50 mm pod Urovni vnitini podlahy)
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LEGENDA MISTNOSTI:

& | Gelo nézev mistnosti plocha m2 [ S Y75ka podiaha povrch stén a stropl

% | 1.01 | CHODBA, SCHODISTE 1 13,48 | 2600 | keramickd dlazba | Stukova omitka - malba, ker. soklik 0,1 m
: 1.02 | CHODBA, SCHODISTE 2 10,92 | 2600 | stavajici Stukové omitka - malba

2[1.03 | skap 5,10 | 2600 | keramicka dlazba | Stukova omitka - malba

& | 1.101| CHODBA 5,10 | 2600 | keramicka dlazba | Stukova omitka - malba, ker. soklik 0,1 m
'?;1 1.102| OBYV. POKOJ,KUCH. KOUT, STOLOVANI | 24,32 | 2600 | linoleum &tukové omitka - malba,podlahova liéta
g 1.103 | LOZNICE 13,28 | 2600 | linoleum Stukova omitka - malba,podlahova lista
s 1.104| KOUPELNA, WC 7,27 | 2600 | keramicka dlazba | Stukova omitka - malba, k.0. v. 2,05 m
“E|1.201| CHODBA 6,09 | 2600 | keramicka dlazba | Stukova omitka - malba, ker. soklik 0,1 m
f;i 1.202| OBYV. POKOJ,KUCH. KOUT, STOLOVANI | 18,85 | 2600 | linoleum $tukova omitka - malba,podiahovi liéta
g 1.203| LOZNICE 10,41 | 2600 | linoleum Stukova omitka - malba,podiahova lista
& 1.204 KOUPELNA, WC 8,00 | 2600 | keramicka dlazba | Stukova omitka - malba, k.o0. v. 2,05 m
LEGENDA:

:] stavajici konstrukce
:] bourané konstrukce

SIS noveé fesené zdivo z porobetonovych tvarnic YTONG tl. 125 mm

- nové fegend zdvojena zvukové izoladni sténa z keramickych tvarnic 2x POROTHERM AKU t. 115
+ vlozené desky z mineralni izolace tl. 60 mm

POZNAMKA:

- rozméry okennich a dvefnich vyplni je nutno doméfit na stavbé (plivodni élenéni oken)

- konstrukce a rozméry zdvihové ploSiny budou upfesnéna dle podkladd dodavatele

- veskeré rozvody TZB budou vedeny (stavajici zasekany) ve zdivu pod omitkou

- vstupni a vnitfni dvefe musi byt v Gpravé pro TP s prahem max. do 20 mm
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