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A - POPIS STAVBY

Navrhovand stavba

Stavebni Upravy ¢isla popisného 237 - 2 pecovatelské byty
situovdna v obci Milin (540757), ulice Skolni,

okres Ptribram, kraj Stredocesky,

stavebni urad Milin,

katastrdlni tzemi Milin (694975),

pozemek parcelni ¢islo st. 217.

Dle KN LV 10001 dotceny pozemek o vymére 161 m2
veden jako zastavénad plocha a nadvori
vlastnické pravo Obec Milin, 11. kvétna 27, 262 31 Milin.

Jde o stdvajici objekt nevyrobniho charakteru
postaveny v cca 50 az 60 letech 20. stoleti.

Doposud mél dotceny objekt multifunkéni vyuziti,

puvodné $lo v zdsadé o bytovy dim se 4 bytovymi jednotkami,
v posledni dobé byly dvé bytové jednotky na urovni prizemi
vyuzivadny jako dvé ordinace praktického lékare,

ambulantni zdravotnické zarizeni AZ 1.

V rédmci navrzenych stavebnich uprav

budou dvé stavajici ordinace praktického lékate

opét upraveny na dvé samostatné bytové jednotky s pecovatelskou
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Prijezd k bytovému domu C.p. 237

zajistén obecnimi zpevnénymi obsluznymi komunikacemi,

ulicemi Skolni, U Stadionu, Mirovd, N&drazni, 11. kvé&tna atd.,
které dédle navazuji na rychlostni komunikaci R4

ve sméru Praha - Strakonice.

Hlavni vchod do bytového domu umistén v J fasade,
navazuje p¥imo na zpevnénou komunikaci, ulici Skolni.

Zdroj vnéjsi pozdrni vody tvotri obecni vodovodni fad
s vysazenymi podzemnimi hydranty,

sluzbou

nejbliz&i hydrant umisté&n v ulici Skolni ve vzddlenosti cca 40,0 m.

Navrhovand stavba obsahuje jeden stavebni objekt s poZdrnim rizikem:

SO 01 - Stavebni Upravy &.p. 237

V rédmci stavby nejsou navrzeny zadné nové inzenyrské sitée,
vyuzity pouze stavajici inZenyrské sité,

vodovodni pripojka napojena na obecni vodovod,

splaskovd kanalizace napojena na obecni kanalizaci,

kabelova ptripojka NN napojena na distribué¢ni sit el. energie,
destové vody svedeny do kanalizace,

plynova STL pripojka napojena na distribucéni sit zemniho plynu.

Nejblizsi stdvajici zdstavba situovana dle KN:

V smérem prilehd sousedni bytovy dam st. 216 (poZarné oddélen)
J (Z) smérem ve vzdalenosti cca 22,000 (23,000) m

bytovy (rodinny dtm) st. 232/2 (st. 441, st. 440)

Umisténi posuzované stavby (C.p. 237) na dotceném pozemku (st.

véetné stavajici okolni zastavby a prijezdové komunikace
je ztejmé ze situace stavby v mé¥itku 1 : 10 000, 1 : 1 000.
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POPIS POSUZOVANEHO STAVEBNIHO OBJEKTU:

podrobnéjsi tdaje uvedeny v dokumentaci pro stavebni rizeni

SO 01 — STAVEBNI UPRAVY &.p. 237

Ugel stavby

Zamérem investora je provést stavebni uUpravy,
které souviseji se zménou vyuziti ¢asti bytového domu ¢.p. 237
a to konkrétné prostor 1. nadzemniho podlazi.

Stavajici dvé samostatné ordinace praktického lékare,
ambulantni zdravotnickd zatizeni AZ 1,

které jiz v soucasné dobé nejsou vyuzivany,

budou upraveny na dvé bytové jednotky s pecovatelskou sluZbou
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu,

doplnén sklad domovniho ptislusSenstvi (komora).

Dvé bytové jednotky ve 2. nadzemni podlazi,

domovni pfisluSenstvi v 1. podzemnim podlazi

a spolec¢nd komunikace (chodba, schodisté) ponechédny bez uUprav,
pouze doplnéna el. zdvihovd plo$ina pro vozickare

a upraven bezbariérovy vstup z ulice Skolni.

Dispoziéni a rozmérové Feseni

Bytovy dum ¢islo popisné 237 je soucdsti ulicéni zdstavby,
navazuje na sousedni bytovy dim (st. 216), je staticky nezdvisly.

Obsahuje 2. nadzemni podlazi, 1. podzemi podlazZi

a podsttesni nevyuzivany prostor,

zastteSeni provedeno valbovou sttfechou o sklonu cca 35°,

padorys bytového domu tvotri obdélnik o rozméru 16,250 x 9,900 m,
uroven podlahy 1. NP +- 0,000 m, 1. PP - 2,850 m, 2. NP + 2,850 m,
svétld vyska 1. NP jednotna 2,600 m, vyska objektu h = 2,850 m.

Dispozic¢né bytovy dim po jednotlivych podlaZich rozdélen nasledovné:
1. podzemni podlazi - neménénad cdast

domovni ptrislusenstvi a technické zdzemi (sklepy, plynovy kotel do 50,0
1. nadzemni podlazi - ménénd cast

novad bytova jednotka ¢. 1 - 2 + kk - 49,94 m2

novad bytova jednotka ¢. 2 - 2 + kk - 43,44 m2

novy sklad - 5,10 m2

stdvajici spolec¢nad komunikace (chodba se schodistém)

doplnéna el. zdvihova ploSina o rozméru 1400/900 mm pro voziclkate
upraven bezbariérovy vstup z ulice Skolni

2. nadzemni podlazi - neménénd Cast

dvé stavajici bytové jednotky

padni prostor - neménénd Cast

Hlavni vstup do objektu situovan v J faséadé
z ptrilehlé komunikace, ulice Skolni, navazuje na vstupni chodbu,

dalsi vstup situovédn v S fasddé a navazuje primo na schodistovy prostor.

Schodistovy prostor s pfilehlymi chodbami
vertikdlné propojuje vSechna podlazi bytového domu,
na tuto spolec¢nou komunikaci navazuji primé vstupy do vSech bytu.

Osobni ani evakuac¢ni vytah neni navrzen.

Dispozic¢ni a rozmérové usporadani je zrejmé z vykresové dokumentace.
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Konstrukéni FesSeni

Stavajici objekt

Obvodové a vnit¥ni nosné zdivo tl. cca 300 az 450 mm
véetné nenosnych ptricdek tl. cca 150 mm
provedeno z cihel plnych palenych.

Kominovd dvoupruduchovad zdéna télesa provedena z cihel plnych pédlenych.

Stropni konstrukce nad vSemi podlazimi
tvotri Zelezobetonové konstrukce (monolitické desky, prefabrikaty).

Dvouramenné schodisté s mezipodestami
tvori Zelezobetonovad konstrukce s teracovym povrchem.

Konstrukce valbového krovu je drevéna,
krytina taskova skladand na drevéné latovani.

Navrzené stavebni upravy

V rdmci stavebnich uprav,
které souviseji se zménou uzivani c¢&sti objektu (1. NP)
nebude v zdsadé zasahovdno do stdvajicich nosnych konstrukci.

Bouraci prdce zahrnuji pouze vybourdni nenosnych pticek
a nové prltchody nosnymi sténami, nadprazi podchyceno
ocelovymi valcovanymi profily, povrch opattfen omitkou na pletivo.

Obvodové zdivo neni doplnéno kontaktnim zateplovacim systémem,
omitkovy systém fasddy zachovan.

Nenosné ptricky tl. 100 (150) mm
navrzeny z pdérobetonovych pric¢kovek YTONG ozn. P2 - 500
s oboustrannou tenkovrstvou omitkou.

Nové zdvojené zvukové izolac¢ni stény tl. 310 mm
navrzeny ve sloZzeni 2 x YTONG tl. 125 mm
s vlozenymi deskami z minerdlni vlny tl. 60 mm.

Pripadné dozdivky nosného zdiva
navrzeny rovnéz z pdrobetonovych tvdrnic YTONG.

Stavajici konstrukce krovu vcetné krytiny ponechdna bez uprav.
Stavajici schodisté s mezipodestami ponechdno bez uprav,

pouze ve vstupni chodbé na urovni 1. NP

doplnéna el. zdvihovad plo$ina o rozméru 900/1400 mm pro vozickare

a upraven bezbariérovy vstup.

Upravy vnit¥nich povrchl tvo¥i stdvajici opravené omitky,
popfipadé nové tenkovrstvé omitky YTONG doplnéné keramickymi obklady.

Podlahy tvotri keramické dlazby, linoleum, teraco,
vyplné otvord plastové a truhldrské vyrobky.

Pozarni uzavéry typu EI 30 DP3
budou osazeny pouze na vstupu do novych bytd a skladu v 1. NP.

Prostupy technickych rozvodl pozdarné délicimi konstrukcemi
budou utésnény systémem PROMAT.
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Technické fesSeni

Vytdpéni

Kompletni bytovy dim véetné dvou stavebné upravovanych
bytovych jednotek s pecovatelskou sluzbou

vytdpén spolecénym teplovodnim otopnym systémem,
topnymi télesy.

Centréalni zdroj tepla

tvotri stdvajici plynovy kotel o vykonu do 50,0 kW,

umistén v neménéné cdasti 1. podzemniho podlazi,

odtah spalin od kotle zalUstén do vyvlozkovaného zdéného kominového

Do topného systému nebude v zdsadé zasahovéano,
pouze v ménéné cCasti bude upravena poloha topnych téles.

Zdravotni instalace

Bytovy dum vybaven kompletni zdravotni instalaci
a to rozvodem teplé a studené vody
a odkanalizovanim zatrizovacich predmétd do splasSkové kanalizace.

V prostoru schodisté (1. PP)

instalovadno stavajici odbérni misto poZarni vody,
hadicovy systém s tvarové stdlou hadici,
instalovdno na zavodnéném nehotrlavém potrubi.

Bytovy dum napojen stdvajici vodovodni pripojkou
na obecni vodovodni rad,

pripojka ukonc¢ena vodomérnou sestavou.

Elektroinstalace

Elektroinstalace obsahuje svételné a zdsuvkové rozvody
véetné uzemnéni a slaboproudu.

Bytovy dum neni vybaven pozZarné bezpeclnostnim zarizenim,
které musi byt funkéni i v pripadé pozéaru.

Nové bytové jednotky s pecovatelskou sluzbou
budou vybaveny zatizenim autonomni detekce a signalizace,
autonomnimi hldsi&i koufe dle CSN EN 14 604.

Bytovy dum napojen kabelovou pripojkou NN
na distribuc¢ni sit el. energie,

pripojka ukoncena v pojistkové sk¥ini na J fasadé.

Stavajici elektromérové rozvadéce s hlavnimi jistici
umistény v prostoru spolec¢né komunikace.

Vzduchotechnika

Centrdlni vzduchotechnika neni navrzena.
Odvétrani v8ech prostor novych byth s pelovatelskou sluZbou

navrzeno prirozené pomoci oken,
kuchyniské digestofe tesSeny bez odtahu.
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Rozvody hoflavych latek

Bytovy dum obsahuje stdvajici rozvody zemniho plynu,
a to pouze k plynovému kotli v neménéné Casti podzemniho podlazi.

Bytovy dim napojen plynovou ptripojkou
na distribucé¢ni sit zemniho plynu,
hlavni uzdvér plynu umistén ve skr¥ince v nice na J fasadé.

Plynomér pro kotel umistén v podzemnim podlazi v prostoru schodistég,
do rozvodd zemniho plynu nebude zasahovano.

Nové byty s pecovatelskou sluzbou
nebudou vybaveny rozvody zemniho plynu.

Vyhrazend pozarné bezpelnostni zaf¥izeni
dle vyhlasky MV &. 246/2001 Sb., § 4, odst. 3

V bytovém domé nejsou navrzena (EPS, SHZ, S0Z atd.),
neni poZadavek na jejich instalaci.

Podrobnéjsi udaje o dispoziénim, konstrukénim a technickém teseni
uvedeny v dokumentaci pro stavebni rizeni.
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B - POSOUZENI STAVBY Z HLEDISKA PO

Posouzeni z hlediska PO provedeno na zdkladé konceptu
dokumentace pro stavebni ¥izeni, ktery zpracoval v unoru 2015
pod zakédzkovym Cislem 003/2015:

ASPIRA projekc¢ni ateliér
nam. Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Pribram II
zodpov&dny projektant: Ing. Cestmir Kabdtnik - CKAIT 3078

Vypracoval: Ing. arch. Antonin Dolej$
mobil 604236346, e-mail: dolejs@aspira.cz

SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

Vyhlaska MV 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozdrni bezpecnosti
a vykonu statniho pozdrniho dozoru,
vyhldska o pozdrni prevenci

Vyhlaska MV 23/2008 Sb. o technickych podminkdch pozdrni ochrany staveb
MV 268/2011 Sb. kterou se méni vyhlaska 23/2008 Sb.

Ceské technické normy

CSN 73 0802 - kvé&ten 2009 + Z1 - tnor 2013
Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 - duben 2009 + Zl1 — kvé&ten 2012 + Z2 - tunor 2013 + Z3 - 06/2013
Pozarni bezpecnost staveb - Spolecnd ustanoveni

CSN 73 0818 - &ervenec 1997 + z1 - ¥ijen 2002
Pozarni bezpecnost staveb - Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0821 ed. 2 - kvé&ten 2007
Pozarni bezpecnost staveb - Pozdrni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0833 - zari 2010 + Z1 - Gnor 2013
Pozarni bezpecnost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0834 - bfezen 2011 + Z1 - &ervenec 2011 + Z2 - tnor 2013
Pozarni bezpecnost staveb - Zmény staveb

CSN 73 0872 - leden 1996

Pozadrni bezpecnost staveb - Ochrana staveb proti Siteni poZaru
vzduchotechnickym zat*izenim

CSN 73 0873 - &erven 2003
Pozarni bezpecnost staveb - Zasobovani pozdrni vodou

CSN 06 1008 - prosinec 1997
Pozarni bezpecnost tepelnych zarizeni

Katalogy YTONG, PROMAT, J. Seidl a spol.

Hodnoty pozZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokddu
Roman Zoufal a kolektiv, PAVUS, a.s. (2009)

Softwarovy modul FIRE NX — 802PRO (11/2013)
zpracovatel - ing. Radim Bochnidk - www. e-riziko.cz
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ZATRIDENT
Jde o zménu uzivani ¢dsti stdvajiciho objektu nevyrobniho charakteru

Pavodni bytovy di@m (rok realizace cca 1950 - 1960)
katastrdlni tGzemi Milin, poz. parc. ¢&¢. st. 217 (C.p. 237)
celkem 4 bytové jednotky

V posledni dobé byly dvé bytové jednotky na uUrovni ptrizemi
vyuzivdny jako dvé ordinace praktického lékare,
ambulantni zdravotnické zarizeni AZ 1

Navrzené stavebni upravy

tesi zpétnou Upravu stdvajicich ordinaci praktického lékare
na dvé samostatné bytové jednotky s pecovatelskou sluzbou
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Dle CSN 73 0833 &1. 3.5b) jde o budovu skupiny OB 2

Celkem 4 bytové jednotky > 3
obytné burky dle CSN 73 0833 &l. 3.la)

Dotcené bytové jednotky ¢. 1 a 2 na urovni 1. nadzemniho podlazi
urceny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu (vozickéare)
dle CSN 73 0833 ¢l1. 3.10 — E < 12 osob

Bytovy dtm dispozicné rozdélen po jednotlivych podlazZich ndsledovné:

1. podzemni podlazi - neménéna Cast
domovni prislusenstvi a technické zdzemi (sklepy, plynovy kotel do 50,0 kW)

1. nadzemni podlazi - ménénd cast

nova bytovd jednotka ¢. 1 - 2 + kk - 49,94 m2
novad bytova jednotka ¢. 2 - 2 + kk - 43,43 m2
novy sklad - 5,10 m2

2. nadzemni podlazi - neménénd cCast
dvé stavajici bytové jednotky

Spolecny schodistovy prostor s chodbami

spojujici vertikdalné 1. PP aZz 2. NP uUsti v J a S fasddé na volné prostranstvi,
v prizemi doplnéna el. zdvihovad ploSina o rozméru 1400/900 mm pro vozickare,
upraven bezbariérovy vstup z ulice Skolni

Osobni (evakuac¢ni) vytah neni navrZen

Dle CSN 73 0834 ¢&1. 3.4
bytovy dim (ménénd Cast) posouzena jako zména stavby skupiny II

Dochdzi ke zmé&né& uzivdni objektu dle CSN 73 0834 &1. 3.2

dochdzi k zaméné vécné prislusné projektové normy
AZ 1 (CSN 73 0835) => bytové jednotky OB 2 (CSN 73 0833)

objekt neni rozs$irovan pristavbou ani nédstavbou
nosné konstrukce objektu v zdsadé zachovany bez uprav

Bytovy dt@m - nové bytové jednotky + sklad (mé&nénd Cast) v 1. NP
posouzen dle CSN 73 0802, CSN 73 0833, CSN 73 0834 a souvisejicich
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KONSTRUKCE

Neho¥lavy konstruk&ni systém - viz. CSN 73 0802 &l. 7.2.8a), 7.2.11

svislé konstrukce - stédvajici obvodové a nosné zdivo
cihly plné palené (DP1)
— dozdivky nosného zdiva a pricek
pdérobetonové tvarnice YTONG (DP1)

vodorovné konstrukce - stdvajici nosné stropni konstrukce
zelezobetonové konstrukce (DP1)

zasttesSeni — stavajici konstrukce zastresSeni
drevény valbovy krov (DP3)

krytina - stédvajici krytina

taskovéd sklddand na systém drevéného latovani

PODLAZT

1. podzemni podlazi, 2. nadzemni podlazi, podsttesSni nevyuzZivany prostor
npp = 1; npn = 2; np = 3

h =2,850m

rozdil trovni podlah uzitnych podlazi 1. a 2. NP

ROZDELENI OBJEKTU (MENENE CASTI) DO POZARNICH USEKU

1. podzemni podlazi - neménénd Cast
domovni prisluSenstvi a technické zdzemi

1. nadzemni podlazi - ménénd cast

N 01.01 - m.¢. 1.101, 1.102, 1.103, 1.104

jednopodlazni pozZarni tUsek umistény v 1. NP pod poradovym cCislem 01
bytova jednotka ¢. 1 - 2 + kk (2 osoby)

viz. CSN 73 0833 ¢l. 3.la), 3.6al)

S = 49,94 m2

N 01.02 - m.¢. 2.101, 2.102, 2.103, 2.104

jednopodlazni pozarni usek umistény v 1. NP pod potradovym c¢islem 02
bytova jednotka ¢. 2 - 2 + kk (2 osoby)

viz. CSN 73 0833 &l. 3.la), 3.6al)

S = 43,44 m2

N 01.03 - m.¢&. 1.03

jednopodlazni pozarni usek umistény v 1. NP pod potradovym ¢islem 03
domovni ptrislusSenstvi - sklad (komora)

viz. CSN 73 0833 ¢&1. 3.6b3)

S =5,10 m2

2. nadzemni podlazi - neménénd Cast
dvé stavajici bytové jednotky

Pozndmka:

V bytovém domé (ménéné &asti) se nevyskytuji dalsi prostory,
které je nutno taxativné vyclenovat jako samostatné pozZarni uUseky
dle CSN 73 0802 &1. 5.3.2 a CSN 73 0833 ¢&l1. 3.6

Vzhledem k roku vystavby neni stdvajici objekt (neménénd c&ast)

délen do pozZéarnich tsekl
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VELIKOST POZARNICH USEKU

Mezni rozméry poZdrnich usekd s obytnymi buiikami
a domovnim vybavenim se nestanovuji
viz. CSN 73 0833 ¢&l. 5.1.5

POZARNI RIZIKO, STUPEN POZARNI BEZPECNOSTI

Pozarni riziko a SPB bytovych prostor véetné domovniho prislusSenstvi
posuzovano dle CSN 73 0802 v ndvaznosti na CSN 73 0833 a CSN 73 0834

N 01.01, N 01.02 — dle CSN 73 0802 tab. 8

bytové jednotky ¢. 1, 2 (obytné bunky)

viz. CSN 73 0833 &l1. 5.1.2 - pozndmka

ps = cca 10,0 kg/m2

pv 45,0 kg/m2; ¢ =1,0; a =1,0

nehotlavy konstrukéni systém dle ¢l. 7.2.8a)

h = 2,850 m ===> TII.

N 01.03 - dle CSN 73 0802 tab. 8

domovni ptrislusenstvi (sklad - komora)

viz. CSN 73 0833 &1. 5.1.4

pv = 45,0 kg/m2; ¢ =1,0; a = 1,00

nehotlavy konstrukcéni systém dle ¢l. 7.2.8a)

h =2,850m ===> II.

Pozndmka:
Neménéné Casti bytového domu - predpoklad III. SPB

viz. CSN 73 0834 &1. 5.1.5al)

STAVEBNI KONSTRUKCE

VSechny pozdrni useky v ménéné Casti bytového domu
navrzeny ve III. stupni pozdarni bezpecnosti

PoZadavky - viz. CSN 73 0802 tab. 12, pol. 1 az 11 - III.

1 Pozarni steny a stropy, viz 8.2 a 8.3

SPB

SPB

v podzemnich podlazZich (PP)

v nadzemnich podlazZich

v poslednim nadzemnim podlazi
mezi objekty

2 Pozarni uzavéry otvoru v poZ. sténdch a poZ. stropech,

viz 8.5.1

v podzemnich podlaZich (PP)
v nadzemnich podlazich
v poslednim nadzemnim podlazi

3 Obvodové stény, viz 8.4.1 a 8.4.10

zajistujici stabilitu objektu nebo jeho ¢asti v PP
zajistujici stabilitu objektu nebo jeho &asti v NP

zajistujici stabilitu obj. nebo jeho Casti v poslednim NP

nezajistujici stabilitu objektu nebo jeho &asti
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5 Nosné konstr. uvnit¥ PU, zajidtujici stab. objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

v podzemnich podlazich (PP) : 60DP1
v nadzemnich podlazich : 45
v poslednim nadzemnim podlazi : 30

8 Nenosné konstrukce uvnit? pozarniho useku (viz 8.8.1)

Ostatni polozky dle tab. 12
se v posuzované (ménéné) Casti bytového domu nevyskytuji

Skutecnost

Pozarni stény

skutecnost - stdvajici nosné zdivo tl. min. 300 mm
cihly plné pdlené s oboustrannou omitkou
pozdrni odolnost dle publikace PAVUS tab. 6.1.2, pol. 1.2 - REI 180 'DP1

skutecnost - stavajici nenosné zdivo tl. 150 mm
cihly plné pdlené s oboustrannou omitkou
pozdrni odolnost dle publikace PAVUS tab. 6.1.1, pol. 1.2 - EI 180°DP1

skute¢nost - nové nenosné pricky tl. min. 100 mm
pérobetonové prickovky YTONG ozn. P2 - 500 s oboustrannou omitkou

pozarni odolnost dle katalogu YTONG - EI 120 DP1

Pozarni stropy

skutecnost - stdvajici nosné Zelezobetonové
stropni konstrukce nad 1. NP ponechdny beze zmén
pozdrni odolnost dle CSN 73 0834 &l. 5.5.7 bez dal$iho prtkazu REI 45 DP1

PoZarni uzdvéry otvorn

skuteénost - mezi spolec¢nou chodbou se schodistém (1.01, 1.02)

a novymi bytovymi jednotkami (N 01.01, N 01.02) a skladem (N 01.03)
budou osazeny pozarni uzavéry typu EI 30 DP3

u skladu doplnén samozavirac (C)

pozdrni uzdvéry osazeny mezi:

m.¢. 1.01 a 1.101 - rozmér 900/1970 mm — 1 ks
m.¢. 1.01 a 1.201 - rozmér 900/1970 mm — 1 ks
m.¢. 1.01 a 1.03 - rozmér 900/1970 mm - 1 ks

pozdrni uzdvéry vcetné zarubni musi byt trvale oznaceny
v souladu s vyhldskou MV &. 202/1999 Sb.

skuteénost - rozvadéce elektrické energie
umisténé v lokédlnich skfinovych prostordch
nemusi tvorit samostatny pozdrni usek

viz. CSN 73 0810 ¢&1. 6.1.7
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Obvodové stény zajistujici stabilitu objektu

skutecnost - stédvajici nosné obvodové zdivo tl. min. 450 mm
cihly plné pdalené s oboustrannou omitkou
pozarni odolnost dle publikace PAVUS tab. 6.1.2, pol. 1.2 - REI 180 DP1

fasdda neni doplnéna kontaktnim zateplovacim systémem
obvodové stény posuzovany jako zcela pozarné uzaviené plochy

Nosné konstrukce uvnit?¥ PU, zajidtujici stabilitu objektu

skutecnost - stavajici nosné zdivo tl. min. 300 (450) mm
cihly plné pdlené s oboustrannou omitkou
pozarni odolnost dle publikace PAVUS tab. 6.1.2, pol. 1.2 — REI 180 DP1

Nenosné konstrukce uvnit?¥ poZdrniho tuUseku

skuteénost - nové nenosné pricky tl. 100 az 150 mm
pérobetonové prickovky YTONG ozn. P2 - 500 s oboustrannou omitkou
neni poZadavek na pozdrni odolnost pro III. SPB

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci
nutno zapracovat do stavebni ¢dsti provadéci projektové dokumentace !

Reakce stavebni konstrukce véetné stavebniho vyrobku
urc¢eného k zabudovani do stavby na ohen

musi byt klasifikovéna do tt¥id A aZ F

v&etné& pritrazenych indextd dle CSN EN 13 501-1 !

Zdici materidly CP, YTONG - ttrida reakce na ohen Al
Betonové konstrukce - t¥ida reakce na ohen Al

UNIKOVE CESTY

Hlavni a jedinou uUnikovou cestu z bytového domu ¢.p. 237

tvori schodistovy prostor s prilehlymi chodbami,

ktery vertikdlné propojuje vsSechna podlazi (1. PP aZ 2. NP)

a v 1. NP (na mezipodesté) usti v J fasddé na volné prostranstvi
smérem k p¥ijezdové obsluiné komunikaci, ul. Skolni,

popripadé usti v S fasddé do dvorniho traktu.

Tento schodistovy prostor s pfilehlymi chodbami
tvotri spolecnou komunikaci spojujici poZarni useky bytovych jednotek

s vychodem na volné prostranstvi.

Posouzen jako &dsted&né& chrdnénd tnikovd cesta (CCHUC)
v souladu s CSN 73 0834 ¢&l1. 5.3.6a); &l. 5.6.1bl)

prostor bez pozdrniho rizika bez zvladstniho pozZadavku na vétrani
pn + ps = max. 15,0 kg/m2
stavebné oddélen konstrukcemi EI 15 DP1

otvory v téchto konstrukcich musi byt uzaviratelné
nepozaduji se pozarni uzavéry (plati pro oddéleni neménénych prostor)

v prilehlych prostorech oddélenych témito konstrukcemi
je soucdin (pn x an x c) max. 45,0 kg/m2 (an < 1,1)
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Mezni doba evakuace tu max na CCHUC - dle CSN 73 0834 tab. 1
tu max = 3,00 min. - viz. ¢1l. 5.6.1bl); jedind unikova cesta

Predpokladand doba evakuace osob ze 2. NP - po schodech dolt
dle €SN 73 0802 &1. 9.12.1d), 9.12.2)

tu =20,75 x lu + E x s =0,75 x 19,0 + (10 x 1,0 + 6 x 1,5) = 0,79 min.
vu Ku x u 30 40 x 1,5
lu = 19,0 m - délka CCHUC mé&¥ena od vstupu do stdvajiciho bytu

ve 2. NP (neménéna cast)
po schodech S§itky 1100 mm doll
k vychodu na volné prostranstvi do ulice Skolni

vu = 30,0 m x min. - viz. tab. 23 - po schodech dola
Ku = 40 osob za min. - viz. tab. 23 - po schodech dolt
E = cca 16 osob — zapoclteny osoby z 2. a 1. NP

2. NP - uvedeny projektované polty osob x 1,5 (E;)

stav. byt ¢. 3 - 3 osoby x 1,5 = 5 osob

stav. byt ¢. 4 - 3 osoby x 1,5 = 5 osob

1. NP - uvedeny projektované pocty osob x 1,5 (E;)

b.j. ¢. 1 (N 01.01) - 2 osoby x 1,5 = 3 osoby

b.j. &¢. 2 (N 01.02) - 2 osoby x 1,5 = 3 osoby

celkem - 16 osob
s =1,0 - viz. tab. 21, pol. 1

osoby schopné samostatného pohybu E; (stdv. byty)
zpusob evakuace soucasny

s =1,5 - viz. tab. 21, pol. 2
osoby s omez. schopnosti pohybu E, (byty s pec. sluz.)
zpusob evakuace souclasny

u=1,5 — Sirka schodisté cca 1100 mm

a hlavnich vchodovych dvetri min. 900 mm

~ N

Predpokladand doba evakuace osob po schodech dolt
neptekraduje mezni dobu evakuace dle CSN 73 0834 tab. 1
tu = 0,79 min. < tu max. = 3,00 min.

Ddle neni prekroden mezni podet unikajicich osob na CCHUC
dle CSN 73 0834 tab. 2 - E = 16 < 200 osob

Obytné bunky - bytové jednotky ¢. 1 a 2 (N 01.01, N 01.02)
nemaji podlahovou plochou vétsi jak 250 m2,

neni nutno posuzovat délky NUC uvnit¥ obytnych buné&k

viz. CSN 73 0833 ¢&l. 5.3.3.1

Evakuaé¢ni vytah neni nutno z*izovat - h = 2,850 m < 30,000 m
obytné bunky dle ¢l. 3.10 se nevyskytuji ve vysce hp > = 6,0 m
viz. CSN 73 0833 &1. 5.3.5

Bytové jednotky s pecovatelskou sluzbou

pro osoby s omezenou schopnosti pohybu umistény pouze na urovni 1. NP,
vyrovnavaci schodisté doplnéno el. zdvihovou plosinou 900/1400 mm,
hlavni vstup do objektu bezbariérové upraven.
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Minimdlni $i¥ky &dsteéné& chrdnéné unikové cesty (CCHUC)
§itka 1100 mm, prichod dvefmi 900 mm

celkem 4 obytné bunky; h = do 6,0 m

viz. CSN 73 0833 &l. 5.3.6

skutecnost - Sifka schodistového ramene cca 1100 mm

§itka vnit¥nich dve¥i na NUC 900 mm

hlavni vchodové dvoukridlové dvere o rozméru cca 1350/2000 mm
volné dverni ktridlo o Sifce min. 900 mm

se otevird otdcenim pomoci postrannich zavésu

schodistovy prostor vybaven elektrickym osvétlenim

nouzové osvétleni neni nutno z¥izovat — h < 9,0 m

Dvefre do novych obytnych bunék (N 01.01, N 01.02)
nemusi byt samouzaviraci, kromé skladu (N 01.03)
viz. CSN 73 0833 &l1. 5.3.7

Do v$ech novych obytnych bunék navrZeny pozZarni uzavéry EI 30 DP3
viz. CSN 73 0833 &1. 5.3.8

Dvete jednotlivych mistnosti uvnit?¥ bytd musi byt opatfeny kovanim,
které umozZnuje v pripadé nouze otevirit z druhé strany dvete zevnit?
zajisténé, a to bez specidlniho naradi

viz. CSN 73 0833 &1. 5.3.9

Vychodové dvere na volné prostranstvi z budov urcenych pro bydleni
se nemusi otevirat ve sméru uniku a mohou mit prah o vysSce az 15 mm
viz. CSN 73 0833 &l. 5.3.10

ODSTUPY - stanoveny pouze od m&né&né &asti

N 01.01
bytova jednotka ¢. 1
pv = 45,0 kg/m2

pVv 1 hu I k2 k3 po d po¥* a*
[kg.m-2]  [m] [KW.m-2] [5] [m] [5] [m]
45,0 4,8 1,60 108,20 0,55 0,80 55 2,06 55 2,06 - FS — v.¢
45,0 1,4 1,60 108,20 0,55 0,80 100 1,85 100 1,85 - FS - okno
45,0 1,4 1,40 108,20 0,55 0,80 100 1,73 100 1,73 - FS - okno
45,0 5,6 1,40 108,20 0,55 0,80 63 2,18 63 2,18 - FJ — v.¢&
45,0 2,1 1,40 108,20 0,55 0,80 100 2,13 100 2,13 - FJ - okno
45,0 1,4 1,40 108,20 0,55 0,80 100 1,73 100 1,73 - FJ - okno
45,0 1,4 1,40 108,20 0,55 0,80 100 1,73 100 1,73 - FZ - okno

N 01.02
bytova jednotka ¢&¢. 2
pv = 45,0 kg/m2

v 1 hu I k2 k3 po d po* ax*
[kg.m-2] [m] [KW.m-2] [%] [m] [%] [m]
45,0 4,8 1,60 108,20 0,55 0,80 55 2,05 55 2,05 - FS - v.¢
45,0 1,4 1,60 108,20 0,55 0,80 100 1,85 100 1,85 - FS - okno
45,0 1,4 1,40 108,20 0,55 0,80 100 1,73 100 1,73 - FS - okno
45,0 2,1 1,40 108,20 0,55 0,80 100 2,13 100 2,13 - FJ - okno
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N 01.03

domovni pf¥isluSenstvi (sklad)

pv = 45,0 kg/m2

pozdrni uUsek uvnit? dispozice, bez otvort v obvodovych sténdch
d = 0,00 m

Pozndmka:

Pro vypocet odstupl pouzZit program FIRE NX modul 802PRO, Bochridk 11/2013
Nejblizsi stdvajici zdastavba viz. kapitola A, str. 2

Pozarné nebezpeclny prostor bytového domu (ménéné Casti)

nezasahuje do stavajici okolni zdstavby a naopak,

proluky jsou dostatecné

PoZzarné nebezpelny prostor bytového domu (ménéné casti)

zasahuje na pozemky C¢islo parcelni 339/2 a 339/45 v majetku investora,

presahuje hranici stavebniho pozemku
viz. priloha ¢&¢. 2 - Situace v mé¥. 1 : 1 000

TECHNICKA ZzARIZENT

Prostupy rozvodu

Prostupy rozvodd a instalaci, technickych a technologickych
potrubnich rozvoda, kabelovych a jinych elektrickych rozvodl apod.
pozadrné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény tak,

aby se zamezilo S$ifeni pozdru témito rozvody

viz. CSN 73 0802 kap. 11

viz. CSN 73 0810 &1. 6.2

Jde o prostupy pozarné délicimi konstrukcemi,
pozarnimi sténami a pozdrnimi stropy mezi jednotlivymi poZarnimi useky,
popfipadé mezi ménénou a neménénou Casti objektu

PoZadavky na pozdrni odolnost prostupt - EI 60" - III. SPB (PP)
- EI 45" - III. SPB (NP)
- EI 30" — III. SPB (PNP)

Pro utésnéni plastového potrubi tt¥idy reakce na ohenl B az F
nutno pouzZit pozarné ochranné manzety PROMASTOP - UniCollar,
pro utésnéni prostupl ocelového potrubi a elektroinstalace
ucpavky PROMASTOP.

Rozvodnd potrubi a jejich prisluSenstvi,

slouzici k rozvodu nehotrlavych ldtek pro technickd zatizeni

nevyrobnich stavebnich objektl nebo pro technologické ucely té&chto objektt,
mohou prostupovat pozdrné délici konstrukci

p¥i dodrZeni podminek CSN 73 0810 &1. 6.2

potrubi svétlého prurezu do 40 000 mm2

bez ohledu na hof*lavost pouzitého materidalu - bez dalSich opatfeni

viz. CSN 73 0802 ¢&1. 11.1.1la)

Rozvody hotrlavych léatek

Bytovy dtm obsahuje stdvajici rozvody zemniho plynu,
a to pouze k plynovému kotli v neménéné Casti podzemniho podlazi.
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Bytovy dim napojen plynovou ptripojkou
na distribucé¢ni sit zemniho plynu,
hlavni uzdvér plynu umistén ve skr¥ince v nice na J fasadé.

Hlavni uzavér plynu (HUP) pro bytovy dum
musi byt trvale pristupny,

ozna&eni provedeno dle CSN ISO 3864,
ndpis Hlavni uzavér plynu

Plynomér pro plynovy kotel
umistén v podzemnim podlazi v prostoru schodistég,

do rozvodd zemniho plynu nebude zasahovano.

Nové byty s pecovatelskou sluzbou
nebudou vybaveny rozvody zemniho plynu.

Vzduchotechnickd zarizeni

Vzduchotechnickd za¥izeni dle CSN 73 0872
nejsou v ménéné Casti bytového domu navrzeny.

Centrdlni vzduchotechnika neni v objektu navrZena,
v bytovém domé& neni strojovna vzduchotechniky,
nové prostupy VZT potrubi pozdrné délicimi konstrukcemi se nevyskytuji.

Odvétradni vsech prostor novych byth s pelovatelskou sluZbou
navrzeno prirozené pomoci oken,
kuchyrniské digestore tesSeny bez odtahu.

Vytdpéni

Kompletni bytovy dum vietné dvou stavebné upravovanych
bytovych jednotek s pecovatelskou sluzbou

vytdpén spolecdnym teplovodnim otopnym systémem,
topnymi télesy.

Centralni zdroj tepla bytového domu

tvori stdvajici plynovy kotel o vykonu do 50,0 kW,

umistén v neménéné Casti 1. podzemniho podlazi,

odtah spalin od kotle zauUstén do vyvlozkovaného zdéného kominového télesa.

Ke kolaudaci nutno dolozit revizni zpravu o vysledku kontroly
spalinové cesty dle CSN 73 4201, prilohy C.

Do topného systému nebude v zdsadé zasahovéano,
pouze v ménéné c¢asti bude upravena poloha topnych téles.

Pro instalaci tepelnych zatizeni plati CSN 06 1008
a pokyny vyrobce zatrizeni.

Za¥izeni autonomni detekce a signalizace
viz. vyhlaska MV 23/2008 Sb. § 16, odst. 2
viz. CSN 73 0833 &l. 5.5

Kazdd nova bytova jednotka v bytovém domé (N 01.01, N 01.02)
musi byt vybavena zatrizenim autonomni detekce a signalizace,
autonomni hldsié& koure dle CSN EN 14 604.

Zarizeni musi byt umisténo v Casti bytu
vedouci smé&rem do uUnikové cesty (CCHUC).
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Vzhledem k podlahové ploSe bytd s peCovatelskou sluzZbou
budou hlédsic¢e instalovany v ndsledujicim poctu:

N 01.01 -
N 01.02 -

= 49,94 m2 < 150,0 m2 - 1 ks (m.
43,44 m2 < 150,0 m2 - 1 ks (m.

(@

1.101)

S
S 1.201)

X<

Dale doporucuji instalovat autonomni hléasice
ve dvou stavajicich bytovych jednotkdch ve 2. NP a dalsich prostorech
dle zvaZeni investora

Elektroinstalace

Elektroinstalace ménéné cCasti objektu
obsahuje svételné a zdsuvkové rozvody
véetné uzemnéni a slaboproudu.

Bytovy dim neni vybaven pozdrné bezpelnostnim za¥izenim,
které musi byt funkéni i v pripadé pozéaru.

Bytovy dum napojen kabelovou pripojkou NN
na distribucé¢ni sit el. energie,
pripojka ukoncena v pojistkové sk¥ini na J fasadé.

Stavajici elektromérové rozvadéce s hlavnimi jistici
umistény v prostoru spolec¢né komunikace (1.01).

Hlavni vypina¢ el. energie pro bytovy dim
musi byt trvale pristupny,

ozna&eni provedeno dle CSN ISO 3864,
ndpis Hlavni vypinac¢ el. energie

Bytovy dtm lze odpojit od distribucni sité el. energie
v pojistkové sktfini na fasade.

Tim je zajisténo bezpeéné vypnuti (odpojeni)

elektrické energie v bytovém domé v pripadé poZaru

a mimotrddnych uddlostech a zajistén ucinny a bezpedlny zdsah
mistné prislusné jednotky poZarni ochrany.

Bytovy dum musi byt vybaven hromosvodem a uzemnénim
v souladu se souborem norem
CSN EN 62 305-1 aZz 4 - Ochrana pfed bleskem a prepjetim.

Zatrizeni tvorici systém ochrany stavby a jejiho uzivatele ptred bleskem

nebo jinymi atmosférickymi elektrickymi vyboji musi byt navrzeno
z vyrobkl tfidy reakce na ohen nejméné A2.

ZARTZENT PRO PROTIPOZARNI ZASAH

Prijezd k bytovému domu C.p. 237

zajistén obecnimi zpevnénymi obsluznymi komunikacemi,

ulicemi Skolni, U Stadionu, Mirovd, N&drazni, 11. kvétna atd.,
které ddle navazuji na rychlostni komunikaci R4

ve sméru Praha - Strakonice.

P¥ijezdovad zpevnénd obsluind komunikace (ulice Skolni) 8i¥ky min. 3,000 m
vede podél J fasady bytového domu ve vzddlenosti cca 8,000 m,

hlavni vchod umistén v J fasddé smérem k ptrijezdové komunikaci

v souladu s CSN 73 0802 &1. 12.2.1c); &1. 12.2.2
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Komunikace je prtjezdnd, neni nutno zfizovat smycCkovy objezd
popfipadé plochu pro otaceni poZdrnich vozidel.

Nutno zachovat minimdlni prtGjezdni profil pro pozarni techniku:
Sitrka 3500 mm, vyska 4100 mm.

Nastupni plochy neni nutno ztizovat - h = 2,850 < 12,000 m
viz. CSN 73 0802 &l. 12.4.4Db)

Vnit¥ni a vnéjsi zdsahové cesty nejsou navrzeny,
pozadrni zdsah lze vést béZnou pozdrni technikou
ze vSech stran bytového domu.

Nutno zajistit snadny a bezpedény pristup k zatrizenim dle ¢l. 12.5.3

ovladani elektrické instalace
vnit¥ni odbérni misto poZarni wvody
a déle dle vyskytu objektu

Tabulkami dle CSN ISO 3864 budou oznadeny:

hlavni vypinac¢ elektrické energie
vnéjsi odbérni mista (podzemni hydranty)
vnit¥ni odbérni misto

hasici pristroje

unikové cesty

ZASOBOVANI POZARNI vODOU
dle CSN 73 0873 - 06/2003

Vnéjsi odbérni misto

Pozadavky
vnéjsi odbérni misto poZarni vody stanoveno

dle plochy nejvéts$iho poZarniho Useku - neménéné Casti
predpoklad - S > 120 m2 < 1000 m2

Typ odbérniho Vzdélenosti[m] DN v 0 Obsah

mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1.s-1 nadrZze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0
Vodni nadrz 600 0 0 1,5 12,0 22
Skutecnost

Zdroj vnéjsi pozarni vody tvori obecni vodovodni rad
s vysazenymi podzemnimi hydranty.

NejbliZ?&i hydrant umistén v ulici Skolni ve vzdalenosti cca 40,0 m,

méreno po skutecné trase zdsahu nebo jizdy pozdrni techniky
viz. priloha &¢. 2 - Situace mér. 1 : 1 000
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Vnit¥ni odbérni misto

Pozadavky

dle ¢l1. 4.4b5) neni nutno zrizovat vnit¥ni odbérni misto
budova skupiny 0OB2 - E = 16 osob < 20 osob

Skutecnost

V prostoru schodisté (1. PP)

instalovdno stdvajici vnit¥ni odbérni misto pozarni vody,
hadicovy systém s tvarové stdlou hadici,

instalovdno na zavodnéném nehotrlavém potrubi

PRENOSNE HASici PRISTROJE
viz. vyhldska MV 23/2008 Sb. ptriloha ¢&. 4
viz. CSN 73 0833 &l1. 5.4

Bytovy dum musi byt vybaven PHP

1 ks PHP préaskovy P6 s hasici schopnosti 21 A
pro hlavni domovni rozvadéc elektrické energie
osazen v m.¢. 1.01

1 ks PHP préaskovy P6 s hasici schopnosti 21 A
na kazdych zapocatych 100 m2 pudorysné plochy
domovniho ptrislusenstvi (sklepy atd.)

osazen v 1. PP

1 ks PHP vodni V9 s hasici schopnosti 13 A

nebo 1 ks PHP praskovy P6 s hasici schopnosti 21 A

na kazdych zapocatych 200 m2 pudorysné plochy podlazi kromé byt
osazen v m.¢. 1.01
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