
8,00 m2 10,41 m2

6,09 m2

18,85 m2

13,28 m2

5,12 m2

24,32 m2

7,27 m2

±0,000

5,10 m2

13,48 m2

10,92 m2

stoupačky ÚTstoupačky ÚT

sto
up

ač
ka

 vo
do

vo
du

, v
od

om
ěr

bu
de

 um
íst

ěn
 ve

 sk
říň

ce
 po

d u
my

va
dle

m

stoupačky ÚT stoupačky ÚT

stávající stoupačka splaškové kanalizacenová stoupačka splaškové kanalizace
(napojeno na stávající rozvody pod stropem 1.PP)stávající stoupačka splaškové kanalizace

stá
va

jíc
í s

tou
pa

čk
a s

pla
šk

ov
é k

an
ali

za
ce

nová stoupačka splaš. kanalizace zakončena ve stěně
(napojeno na stávající rozvody pod stropem 1.PP)

nová stoupačka splaškové kanalizace
(napojeno na stávající rozvody pod stropem 1.PP)

digestoř s uhlíkovým filtrem digestoř s uhlíkovým filtrem

sto
up

ač
ka

 vo
do

vo
du

, v
od

om
ěr

bu
de

 um
íst

ěn
 ve

 sk
říň

ce
 po

d u
my

va
dle

m

1.201

pračka
+ TUV

1.03

BYT č. 2 - 43,44 m2BYT č. 1 - 49,94 m2

pračka
+ TUV

název místnosti
číslo

místn.

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

sv. výška
místnosti

13,48

10,92

5,10

5,10

24,32

13,28

7,27

6,09

18,85

10,41

8,00

CHODBA, SCHODIŠTĚ 1

CHODBA, SCHODIŠTĚ 2

SKLAD

CHODBA

OBÝV. POKOJ,KUCH. KOUT, STOLOVÁNÍ

LOŽNICE

KOUPELNA, WC

CHODBA

OBÝV. POKOJ,KUCH. KOUT, STOLOVÁNÍ

LOŽNICE

KOUPELNA, WC

1.01

1.02

1.03

1.101

1.102

1.103

1.104

1.201

1.202

1.203

1.204

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:
plocha m2

1.202

1.2031.204

1.02

1.102

1.103

1.101

1.104

RO

stá
va

jíc
í e

l. r
oz

va
dě

č

RO

stávající
el. rozvaděč

1.01

BY
T 

č.2
 - 

43
,3

5 
m

2
BY

T 
č.1

 - 
49

,9
7 

m
2

č.j.

sp
ole

č. 
pr

os
t.

EI
 30

 D
P3

(C
)

EI
 30

 D
P3

EI
 30

 D
P3

LEGENDA:

studená pitná voda -  (PE) DN 15
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