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nově řešená keramická dlažba 4,0 m2

vnitřní čistící zóna vel. 500x1000 mm
(uložení 50 mm pod úrovní vnitřní podlahy)

úprava schodišťového zábradlí v návaznosti na novou zdvihací plošinu
(povrchová úprava - syntetický nátěr dle vzorníku RAL)

svislá zdvihová plošina min. vel. 900x1400 mm
(základ pod strojovnou - zatížení cca 6 kN)dozdívky stávajících nik na šířku okenních otvorů
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nově řešená zdvojená zvukově izolační stěna z keramických tvárnic 2x POROTHERM AKU tl. 115
+ vložené desky z minerální izolace tl. 60 mm
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POZNÁMKA:

- rozměry okenních a dveřních výplní je nutno doměřit na stavbě (původní členění oken)

- konstrukce a rozměry zdvihové plošiny budou upřesněna dle podkladů dodavatele

- veškeré rozvody TZB budou vedeny (stávající zasekány) ve zdivu pod omítkou

- vstupní a vnitřní dveře musí být v úpravě pro TP s prahem max. do 20 mm

BY
T 

č.2
 - 

43
,3

5 
m

2
BY

T 
č.1

 - 
49

,9
7 

m
2

3x
IP

E 
12

0 
- 

dl
. 1

,4
 m

4xIPE 120 - dl. 1,4 m

A/
1

A/
1

6x
18

0/2
70

 m
m

č.j.

sp
ole

č. 
pr

os
t.

EI 30 DP3(C)

EI 30 DP3 EI 30 DP3

1 
40

0
1 

35
0

1 
55

0

-1,080

  datum:            6.2. 2015

  stavebník :  Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

  č.zak.:     006/2015

  stupeň PD:  projektová dokumentace

  pro stavební povolení / DSP
STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 237 MILÍN

- 2 PEČOVATELSKÉ BYTY -
k.ú. Milín, parc. č. st. 217, ul. Školní, okr. Příbram, kraj Středočeský
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