stoupacka vodovodu, vodomér

stavajici stoupacka spladkové kanalizace —

stoupatky UT W

nova stoupacka splaskové kanalizace

(napojeno na stvajici rozvody pod stropem 1.PP) [ stavajici stoupacka splaskové kanalizace

stoupatky UT W

digestof s uhlikovym filtrem ———

P ———— lc P ———— ITIC
B < 3
o~ UL _E>
10,92 m?
PHP|P6 21A
(umist¢n v 1.PP) ]| X
1.103 1.204 : 1.203
13,28 m? b 8,00 m? 10,41 m?
X L6
OE, A4
g p;
g H}
z {' / 211
= F 1,101 s X
_g g i 475,10 m? I ST stavac
- - - - el. rozvadéc ({Easovy’
=4 I 2| L | T
2 I s | RO o
= — 5.3 -
= 3 O — =
Sl e
N
X N\ _sHsz
X 1.03 RN
5,12 m? cf -
} AN //
| —
‘ YT C.1-49,94 mZJ 2 /5? / //<\ BYT C. 2 - 43,44 m?
} 1.102 1.202
i 24,32 m? = U 18,85 m?
ES] \ _
g -
X SRE -1,080 X
X AE
X g PHP P6 21A gasovy : !
& A B
» . —p—— , AT | =N %m - — )
stoupatky UT A stoupatky UT
| nova stoupacka splas. kanalizace zakoncena ve sténé

stoupacka vodovodu, vodomér

bude umistén ve skfifice pod umyvadlem

stavajici stoupacka splaskové kanalizace J

(napojeno na stavajici rozvody pod stropem 1.PP) digestof s uhlikovym fitrem ——

LEGENDA MISTNOSTI:

| | S, nézev mistnosti prochama [ aske
% [ 1.01 | CHODBA, SCHODISTE 1 13,48 | 2600
: 1.02 | CHODBA, SCHODISTE 2 10,92 | 2600
& 1.03 [skuap 5,10 | 2600
% | 1.101| CHODBA 5,10 | 2600
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—————————————— — studenad pitna voda - (PE) DN 15

——— — tepla uZitkové voda - (PE) DN 20

—————————— — splaskova kanalizace - PVC KG

1 Zebfikové radiatorové téleso

/10 deskové radiatorové téleso
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